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[bookmark: _Toc27260][bookmark: _Toc32448][bookmark: _Toc22741][bookmark: _Toc12816][bookmark: _Toc18270]1  总则
[bookmark: _Hlk162162384]1.0.1  为规范管线定向穿越工程的技术管理，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于管线定向穿越工程的设计、施工及质量验收。
1.0.3  管线定向穿越工程技术除应符合本标准外，尚应符合国家和地方现行有关标准的规定。
[bookmark: _Toc23281][bookmark: _Toc5292][bookmark: _Toc1583][bookmark: _Toc29519][bookmark: _Toc14641][bookmark: _bookmark2]2  术语
2.0.1  定向穿越拖拉法 directional drilling
采用水平定向钻机和控向仪器，对确定的目标，通过导向孔钻进、扩孔、拖拉管等工艺过程实施管线敷设的一种非开挖施工方法。
2.0.2  导向孔 pilot hole
定向钻进施工时，按设计轨迹钻进最初（首次）形成的小口径钻孔。
2.0.3  管线轨迹 pipeline path
指采用定向穿越设计的或已完成敷设管线的中心轴线路径。
2.0.4  入/出土角 entry angle/exit angle
水平定向穿越施工过程中，钻头开始钻入/钻出地层时，钻杆柱与水平面的锐角夹角。
[bookmark: _Hlk162163028]2.0.5  三维穿越	three-dimensional crossing
穿越轨迹在水平面和垂直面同时改变方向的穿越方法。
2.0.6  定向穿越回拖力 directional drilling pull back force
将待敷设管线拉入钻孔进行回拖时，施加在管线上的拉力。
2.0.7  设备安全回拖力 safety pull back force of equipment 
管线回拖过程中，设备可施加在管线上的最大拉力。
2.0.8  控向 guiding
通过预装在钻头中探棒发射的信号，判定钻头的空间位置及状态，引导钻进的方法。根据原理不同，分为无线控向、有线控向和地磁控向等。
2.0.9  钻进液 drilling fluid
在定向穿越工程施工时用以冷却钻头、携带钻屑、润滑钻具及稳定护壁，是由水和膨润土或聚合物等处理剂调制成的混合液体。
2.0.10  导向定位仪 locator
能接收钻机钻头中预装的发射器发出的电磁波信号，并确定发射器所处的位置，从而指导钻进方向的仪器。
2.0.11  导向钻具 steering drilling
定向穿越工程施工中用于导向孔钻进、成孔的钻具。根据定向钻进的成孔方式，导向钻具分为干式和湿式两种。
2.0.12  对接技术 intersection technology
两台钻机分别置于出、入土两端相向钻进，导向孔对接完成后，一侧钻头回撤，另一侧钻头随之钻进直至出土，完成导向孔施工。
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[bookmark: _Toc26244][bookmark: _Toc24031][bookmark: _Toc5783][bookmark: _Toc20981][bookmark: _Toc17987]3  基本规定
[bookmark: _Hlk144650756]3.0.1  水平定向钻进施工宜选择黏土、粉质黏土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、岩石等地层，地基土的类别划分应符合本标准附录A的规定。
3.0.2  水平定向钻进设计、施工前应取得下列资料：
    1  管线规划资料。
2  地形图。
3  岩土勘察资料。
4  地下管线和地下障碍物探测调查报告。
5  铁路、道路、河流等相关资料。
3.0.3  管线定向穿越工程设计前，应进行工程勘察并取得相应工程勘察资料，进行路由比选。
3.0.4  管线定向穿越工程设计超过六个月未施工或工程条件发生变化时，应进行复核或重新设计。
3.0.5  穿越卵砾石层等泥浆难以护壁成孔的地层时，可采用下设套管隔离卵砾石层或地质改良等技术措施，若入出土两侧都下设套管，则控向时应采用对接技术。
3.0.6  一次穿越长度超过2000m，控向宜采用对接技术。
[bookmark: _Hlk146894869]3.0.7  管线定向穿越铁路、高等级公路、重要水域或建筑物时，应采取有效的安全防护措施，并应满足下列规定：
1  当穿越重要道路或重要建(构)筑物时，应进行地面或建(构)筑物沉降监测。
2  燃气管道与其他地下管线的水平和垂直净距应符合GB 50028的相关要求。
3.0.8  管线定向穿越工程所用管材应具有足够的轴向拉伸强度、环刚度、轴向弹性变形能力、良好的焊接性能。
3.0.9  施工场地布置应满足布设钻机、工作坑、泥浆坑以及施工材料的要求。
[bookmark: _Hlk146894659]3.0.10  管线定向穿越工程的设计与施工除应符合本标准外，尚应符合各专业管线的相关标准。
3.0.11  管线定向穿越工程施工前应按现行国家标准《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903要求编制编制施工组织设计，并进行技术交底。
[bookmark: _Hlk146894728]3.0.12  管线定向穿越工程资料应与工程建设同步。工程资料应符合现行山东省建设工程标准《市政工程资料管理标准》DB37/T 5118的有关规定。
3.0.13  管线定向穿越工程文明施工应符合现行山东省工程建设标准《城市道路工程现场文明施工管理标准》DB37/T 5143的有关规定。
3.0.14  管线定向穿越绿色施工应符合《建筑与市政工程绿色施工技术标准》DB37／T 5175、《建筑与市政工程绿色施工管理标准》DB37/T 5086、《建筑与市政工程绿色施工评价标准》DB37/T 5087的有关规定。
[bookmark: _bookmark4]










[bookmark: _Toc16414][bookmark: _Toc3345][bookmark: _Toc6086][bookmark: _Toc9633][bookmark: _Toc1004]4  工程勘察
[bookmark: _bookmark5][bookmark: _Toc7180][bookmark: _Toc21815][bookmark: _Toc9797][bookmark: _Toc5987][bookmark: _Toc18895]4.1  一般规定
4.1.1  管线定向穿越工程勘察应包括工程环境调查和工程地质勘察，应提供管线路由、定向钻穿越设计与施工所需的岩土工程勘察资料。
[bookmark: _Hlk146882240][bookmark: _Hlk162170922]4.1.2  管线定向穿越工程勘察，应符合国家现行标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61和《岩土工程勘察规范》GB 50021、山东省现行工程建设标准《市政基础设施岩土工程勘察标准》DB37/T 5269等的相关规定。
4.1.3  工程勘察前应具备下列相关资料：
1  管线工程平面图。
2  现有管线地下管网或管线图。
3  设计技术要求。
[bookmark: _bookmark6]4.1.4  定向钻法的勘察应符合下列规定： 
1  查明拟穿越山体、水域、冲沟的地貌成因、形态特征及其发展趋势，查明不良地质作用的发育情况。 
2  查明地面及地下既有建（构）筑物对工程施工的不利条件，查明有无影响施工的干扰源等情况。
3  查明场地地下水类型、含水层性质、稳定水位等水文地质条件；当存在多层地下水时，查明含水层的分布规律、地下水补给和排泄条件，评价承压水对施工的影响。
4  根据敷设管线类型、定向钻施工要求确定岩土试验和水质化验项目。 
[bookmark: _Toc30460][bookmark: _Toc8858][bookmark: _Toc15134][bookmark: _Toc21571][bookmark: _Toc27159]4.2  工程环境调查
[bookmark: _Hlk144650880]4.2.1  管线定向穿越工程，施工前应对现场环境进行调查，包括地面环境与地下环境。地面环境应包括：自然地理特征、地面建（构）筑物、架空线缆；地下环境应包括：地下建（构）筑物、地下管线等地下设施。
4.2.2  应查明拟穿越区域建（构）筑物类型、地理位置、与新建管线之间的空间关系、修建年代、使用状况，已拆除旧建（构）筑物遗留桩基。
4.2.3  应查清施工区域范围内对人体有害的气体和其它有害物质的分布位置。
4.2.4  应查明与工程相关的地下设施的类型、分布范围、尺寸、位置、使用现状等。
4.2.5  根据管线穿越工程的规划、设计、施工和管理部门的要求，地下管线探测应符合下列要求：
1  地下管线探测的范围应覆盖管线穿越工程敷设的区域，穿越路由周围不应小于管径的3倍，且不应小于3m。
2  地下管线探测应查明管线类别、埋深、断面尺寸、根数、管材、附属物、荷载特征和权属单位等信息，并绘制地下管线图。
3  地下管线探测应通过地面标志物、检查井、闸门井、人孔、手孔等进行复核。
[bookmark: _bookmark7][bookmark: _Toc2047][bookmark: _Toc8288][bookmark: _Toc21056][bookmark: _Toc6372][bookmark: _Toc15673]4.3  工程地质调查
4.3.1  管线定向穿越工程，施工前应取得穿越场地的工程地质资料，包括地形、地貌、地质构造及地震地质背景、地层结构特征、岩土层的性质及其空间分布，并对管线穿越地层进行工程地质评价。
4.3.3  现场踏勘应包括下列内容：
1  地形、地貌、地面建（构）筑资料及对工程的影响评价。
2  不良地质作用及其成因。
3  影响管线定位、导向检测的干扰源。
4  水土腐蚀性评价。
5  沿管线轴线走向两侧20m范围内的详细地质材料。
4.3.4  现场工程地质勘察应包括：
1  地下水类型、含水层性质、测定初见水位和稳定水位。
2  暗埋的河、湖、沟、坑的分布范围，埋深及其覆盖层的工程地质特征。
3  松软地层及可能产生潜蚀、流沙、管涌和地震液化地层的分布范围，埋深、厚度及其工程地质特征。
[bookmark: _Hlk146882569][bookmark: _Hlk146882724]4.3.5  勘探孔布置应符合下列要求：
1  勘探孔宜在管线中线两侧5m～10m处各布置一条勘探线，两条勘探线上的勘探点交错布置；当条件不允许时，勘探孔位置可适当调整。
2  勘探孔数量应根据管线定向穿越长度及地层的复杂程度确定。在均质地层上布孔，可沿穿越路由方向进行，孔距宜取30m～100m；对场地复杂程度等级为I类的应取小值，Ⅲ类的应取大值。
3  在管线穿越铁道或公路的地段，应根据工程地质条件的复杂程度布置勘探孔；在管线穿越的河谷两岸及河床均应布置勘探孔；在不同地貌单元、地质构造部位应布置勘探孔。
4  穿越高等级公路、铁路、地表障碍物时，宜在其两侧布孔，孔数不宜少于2个；穿越河谷、河谷两岸及河床应布置勘探孔，孔数不应少于3个。
5  当基底下存在可能产生流沙、潜蚀、管涌层或发现存在需要降水施工的承压含水层时，勘探孔应适当加深。
4.3.6  勘探孔的深度应满足下列要求：
1  城市管线勘察的勘探孔深度应达到管底设计标高以下1m～3m。
2  当管线穿越河谷时，勘探孔深度应达到河床最大冲刷深度以下3m～5m。
3  当基底下存在松软土层或未经沉实的回填土时，勘探孔深度应适当增加；当基底下存在可能产生流沙、潜蚀、管涌或地震液化地层时，应予以钻穿。
4  当采取降低地下水位施工时，勘探孔深度应钻至基坑底面以下5m～10m；当已有资料证明或勘探过程中发现粘性土层下存在承压含水层，且其水头较高，需降水施工时，勘探孔应适当加深，或钻穿承压含水层，并测量其水头。
5  当已有资料证明，在管线沿线地段的管基下平面分布厚度大于2m的密实土层，且无地下水的不良影响时，勘探孔可钻至密实土层，以判明其岩性。
6  当进行大型矩形、拱形砖石砌体或钢筋混凝土结构管线工程勘察时，勘探孔深度应适当加深。
4.3.7  定向钻法勘察提供的岩土物理力学指标应符合下列规定：
1  对黏性土层，提供天然含水量、塑性状态指标。 
2  对粉土层，提供颗粒分析、天然含水量、塑性状态指标。 
3  对砂土地层，提供标准贯入度值（N 值），密实度，颗粒继配。 
4  对含碎石类土层，提供颗粒继配、密实度、抗压强度等参数；提供碎石（卵石、砾 石）的粒径及百分含量。 
5  对岩石层，提供岩石的块体重度、单轴抗压强度、岩石质量指标（RQD）。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]6  水分析试验项目提供PH值、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、SO42-、Cl -、侵蚀性 CO2、游离CO2、NH4+、OH-、总矿化度；对土化学分析试验项目提供PH值、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、SO42-、Cl -及易溶盐总量。 
4.3.8  定向钻法勘察报告除应现行行业标准《市政工程勘察规范》CJJ 56规定外，尚应包括以下内容：
1  对河流穿越工程，调查河流的航道等级和通航频率，提供最高洪水位、冲刷深度等 工程水文数据，分析评价岸堤及边坡的稳定性，提出护岸措施的建议。 
2  对定向钻穿越的适宜性分析评价，对定向钻出土点、入土点进行岩土工程评价。
3  当有承压水分布时，分析评价承压水层对定向钻回扩孔孔壁稳定性的影响，提出设 计与施工防护措施的建议。
4  分析评价不良地质作用和特殊性岩土对定向钻施工的影响，提出防护处理的建议。 
5  分析评价定向钻施工对周边建（构）筑物的影响，分析评价泥浆渗漏对周边环境的 影响，提出环境保护措施的建议。 
4.3.9  钻探观测和测试工作完成后应封孔。
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[bookmark: _bookmark8][bookmark: _Toc27351][bookmark: _Toc21331][bookmark: _Toc6718][bookmark: _Toc18695][bookmark: _Toc18742]5  设计
[bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc8260][bookmark: _Toc21913][bookmark: _Toc11287][bookmark: _Toc7803][bookmark: _Toc14544]5.1  一般规定
[bookmark: _Hlk144650959]5.1.1  管线定向穿越工程施工图设计内容应包括：设计说明书、管线平面图、管线剖面图、管线断面图（管束图）、管线与检查井接口施工图等。
5.1.2  管线定向穿越工程穿越管段应垂直于水流轴向，如须斜交时，交角不宜小于60°；穿越公路或铁路时，其夹角宜接近90°，在任何情况下夹角不得小于30°；穿越铁路、公路的管段上严禁设置弯头和产生水平或竖向曲线。
5.1.3  管线定向穿越工程路径设计应符合规划要求，穿越有关设施应征得其管理单位的确认，并应满足下列规定：
1  输送可燃介质管线应远离车站、桥梁、加油站及重要构筑物。
2  穿越河流管线宜选择在河道顺直、水流平缓、河床和岸坡稳定、两岸有足够施工场地的有利位置。
3  应避开高压电线杆塔、电站、变电站等高压危险区。
4  应避开不良地质和不利于施工的地形、地貌。
5  保护生态环境，少占用农田或绿地。
5.1.4  穿越公路、铁路、河流敷设管线的最小覆土厚度应大于钻孔的最终回扩直径的6倍，并应符合表5.1.4的要求。
表5.1.4  管线敷设最小覆土深度
	被穿越对象
	最小覆土深度

	城市道路
	与路面垂直净距1.5m。

	公路
	与路面垂直净距1.8m；路基坡脚地面以下1.2m。

	高速公路
	与路面垂直净距大于钻孔的最终回扩直径9倍以上，且不小于5m。

	铁路
	路基坡脚处地表下 5m；路堑地形轨顶下 3m；0点断面轨顶下 6m。

	河流
	穿越管段管顶到规划河床的最小距离应根据水流冲刷、河床深度、疏浚和抛锚等条件确定；
一级主河道百年一遇最大冲刷深度线以下5m；
二级河道河底设计标高以下3m，最大冲刷深度线以下 2.5m。

	地面建筑
	根据基础结构类型和穿越方式，经计算后确定；
当穿越高度小于10m的建筑物时，该段管线的覆土深度应大于穿越管径的20倍，且不小于10m。


5.1.5  穿越工程敷设的管线与建筑物和既有地下管线的垂直距离和水平距离应满足下列要求：
1  敷设在建筑物基础标高以上时，与建筑物基础的水平净距离不得小于1.5m。
2  敷设在建筑物基础标高以下时，与建筑物基础的水平净距应在持力层扩散角范围以外，尚应考虑土层扰动后的变化，扩散角不得小于45°。
3  在建筑物基础下敷设管线时，应经有关部门批准和设计验算后确定敷设深度。
4  与既有地下管线平行敷设时，Φ200mm 以上的管线，水平净距不宜小于最终扩孔直径的2倍；Φ200mm以下的管线，水平净距不宜小于0.6m。
5  从既有地下管线上部交叉敷设时，垂直净距应大于0.5m。
6  从既有地下管线下部交叉敷设时，垂直净距应符合下列要求：
1)  粘性土的地层应大于最终扩孔直径的1倍；
2)  粉性土的地层应大于最终扩孔直径的1.5倍；
3)  砂性土的地层应大于最终扩孔直径的2倍；
4)  小于Φ200mm直径管线垂直净距不得小于0.5m。
7  遇可燃性管线和特种管线及弯曲孔段应考虑加大水平净距和垂直净距。达不到上述距离时，应采取有效的技术安全防护措施。
5.1.6  首段和末段钻孔轴线是斜直线时，钻孔直线段的长度不宜小于10m。且两段斜直线应在穿越公路规划红线和河流河道蓝线之外。
5.1.7  进行管线轨迹设计时应规避已有管线，符合管线区域内现有的规划、地形地貌等要求。
5.1.8  管线定向穿越设计应按各行业标准进行工艺设计。
5.1.9  管线定向穿越（束）两端接入工作井应满足管线弯曲敷设的要求。
5.1.10  对穿越主要道路、高速公路、河流、铁路、地下构筑物以及对沉降要求较高的管线定向穿越工程，应进行孔内注浆加固设计。
[bookmark: _Toc1056][bookmark: _Toc17698][bookmark: _Toc28490][bookmark: _Toc30952][bookmark: _Toc18286]5.2  管材选择
5.2.1  采用定向穿越敷设的管线满足下列基本要求：
1  能够承受施工过程中的牵拉力。
2  能够抵抗管线内外的腐蚀。
3  能够承受管内压力与管外静、动荷载。
4  具有良好的流体流通性能。
5  涉及饮用水的管材，其卫生标准应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。
5.2.2  采用定向穿越敷设管线的设计计算与构造要求，应根据管线功能分别满足国家现行标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332、《城镇燃气设计规范》GB 50028、《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373、现行行业标准《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221、《城镇供热管网设计规范》CJJ 34等的要求，其壁厚应根据埋深、回拖长度及土层条件综合确定，各专业管线最小壁厚可按各行业的相关标准执行。
5.2.3  燃气管材应符合下列规定：
1  高压、次高压燃气钢管管材级别不应低于L245,焊接钢管应符合国家标准《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711的规定，无缝钢管应符合国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的规定。
    2  中压、低压燃气钢管管材级别不应低于Q235B，焊接钢管应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的规定，无缝钢管应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的规定。
    3  聚乙烯管管材应选用不低于PE80 要求的聚乙烯管道，并应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯(PE) 管道系统 第1部分：管材》GB 15558.1的规定。
    4  尼龙管管材应选用PA12系列的燃气用尼龙管道，并应符合ISO 16486的规定。
[bookmark: _bookmark11][bookmark: _Toc22448][bookmark: _Toc3046][bookmark: _Toc16668][bookmark: _Toc2696][bookmark: _Toc18212]5.3  导向轨迹设计
5.3.1  管线定向穿越轨迹设计应包括下列内容：
1  钻孔类型和轨迹形式。
2  选择造斜点。
3  确定曲线段、曲率半径。
4  计算各段钻孔轨迹参数。
5.3.2  管线定向穿越导向孔轨迹线段宜由斜直线段、曲线段、水平直线段等组成，应根据管线技术要求、施工现场条件、施工机械等进行轨迹设计。
[bookmark: _Hlk146904788][bookmark: _Hlk146904734]5.3.3  管线导向轨迹设计可按采用作图法（图5.3.3）或计算法确定。
1  作图法：入、出土角和曲线段的确定可按图5.3.3进行确定。
[image: ]
图 5.3.3管线定向穿越导向孔轨迹设计示意图
[bookmark: _Hlk146896534]α——钻进入土角（°）；
[bookmark: _Hlk146896345]β——钻进出土角（°）；
[bookmark: _Hlk146896302]R——入/出土造斜段管线曲率半径（m）；
H——管线埋深（m）；
[bookmark: _Hlk146896085]L——管线穿越长度（m）；
[bookmark: _Hlk146896790]L1——入土直线段长度（m）；
L2——入土弧线段长度（m）；
L3——管线水平直线段长度（m）；
[bookmark: _Hlk146897302]L4——出土弧线段长度（m）；
L5——出土直线段长度（m）；
[bookmark: _Hlk146895930]L＇——管线穿越水平长度（m）；
[bookmark: _Hlk146895876][bookmark: _Hlk146898413]L1＇——入土直线段投影的长度（m）；
[bookmark: _Hlk146895842]L2＇——入土弧线段投影的长度（m）；
L3＇——水平段长度（m）；
[bookmark: _Hlk146895772][bookmark: _Hlk146898284][bookmark: _Hlk146897067][bookmark: _Hlk146896714][bookmark: _Hlk146903648]L4＇——出土弧线段投影的长度（m）；
[bookmark: _Hlk146895675]L5＇——出土直线段投影的长度（m）。
2  计算法：入、出土直线段和弧线段的计算可采用作图法（图5.3.3）及下列公式计算：
[bookmark: _Hlk146897025][bookmark: _Hlk146897379]1)管线入土直线段：
[bookmark: _Hlk146897540]L1=                        (5.3.3-1)
2）管线入土弧线段：
[bookmark: _Hlk146897260]L2=                           (5.3.3-2)
      3)管线出土弧线段
L4=                                                         (5.3.3-3)
 4)管线入土直线段：
[bookmark: _Hlk146898237]L5=                        (5.3.3-4)
5.3.4  入土角应符合下列要求：
1  入土角应根据设备机具的性能进行确定。
2  入土点距穿越障碍起点的距离应满足造斜要求。
3  应能达到敷管深度的要求，并满足管材最小曲率半径的要求。
[bookmark: _Hlk146898473]4  地面始钻式的入土角宜为8°～20°。钢管入土角宜为6°～18°，PE管、尼龙管入土角宜为6°～20°。
5.3.5  出土角应根据敷设管线类型、材质、管径确定。地面始钻式的出土角：钢管宜为4°～12°、PE管、尼龙管宜为4°～14°
5.3.6  穿越管段的曲率半径应根据管材、管径和现场条件选定，可参考下列公式：
1  钢管最小允许曲率半径应采用下式计算，也可采用不小于1200D估算。
[bookmark: _Hlk146898270][bookmark: _Hlk146903723]Rmin=206D                         (5.3.6-1)
式中  Rmin——最小曲率半径；
      206——常数；
[bookmark: _Hlk146903772][bookmark: _Hlk146898446]      D——管线的外径（mm）
[bookmark: _Hlk146898497]      S——安全系数，S=1～2；
      K——管线的屈服极限（MPa）。
[bookmark: _Hlk146903615][bookmark: _Hlk146903941]    2  HDPE管的最小曲率半径计算，也可采用小于400D估算。
[bookmark: _Hlk146903563][bookmark: _Hlk146903963][bookmark: _Hlk146903978]        (5.3.6-2)
[bookmark: _Hlk146904019][bookmark: _Hlk146903676][bookmark: _Hlk146903872]—— HDPE管线的曲率半径（m）；
[bookmark: _Hlk146903830]E——弹性模量（MPa）；
[bookmark: _Hlk146903803]D——管线的外径（mm）；
——弯曲应力（MPa）。
3 [bookmark: _Hlk146904083]MPP管的最小曲率半径计算
 (5.3.6-2)
[bookmark: _Hlk146904065] —— MPP管线的曲率半径（m）；
E——弹性模量（MPa）；
D——管线的外径（mm）；
4  尼龙管的最小曲率半径不宜小于200倍管线外径；钢管的最小曲率半径不应小于1200倍管道外径。聚乙烯管的最小曲率半径不宜小于400倍管道外径
5  采用三维穿越时，穿越管段的最小曲率半径也应满足以上要求。
5.3.7  钻孔轨迹的曲线半径应满足钻杆的曲率半径，钻杆最小曲率半径宜按生产厂家给定的为准。
5.3.8  若敷设管线为集束管，应将集束管作为一个整体进行导向孔轨迹设计。
5.3.9  导向孔轨迹设计，应根据地下原有管线或地下构筑物分布情况而调整曲线的形态。
5.3.10  导向孔轨迹设计，应综合管线曲率半径、入土角、出土角、穿越深度和现场情况等条件计算确定。
[bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc10393][bookmark: _Toc5196][bookmark: _Toc23100][bookmark: _Toc16731][bookmark: _Toc29753]5.4  工作坑（井）
5.4.1  管线定向穿越工程应根据场地条件、管线类型、管径、材质、埋深、地质条件情况设计起始工作坑（井）和接收工作坑（井）。
5.4.2  工作坑（井）土方开挖方式，分无支护开挖和有支护开挖两类。工作坑（井）开挖应配备必要的应急措施，并应满足下列要求：
1  场地开阔，且位移限制要求不严，经验算能保证土坡稳定时，可采用无支护的放坡开挖。
2  放坡开挖受限制时，应采用有支护的土方开挖方式。
5.4.3  工作坑（井）支护应进行专项设计，且符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ20的规定。
[bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc7734][bookmark: _Toc1244][bookmark: _Toc28137][bookmark: _Toc11912][bookmark: _Toc4596]5.5  管线受力计算
5.5.1  为满足强度、刚度、稳定性要求，穿越管段受力计算应考虑下列荷载。
1  永久荷载：
1)  输送介质的内压力；
2)  管段自重；
3)  管道外荷载(包括土压力、水流和车辆动载);
4)  温度变化产生的温度应力；
5)  强制弹性变形产生的变形应力。
2  可变荷载：
1)  试运行或试压时的水重与内压力；
2)  清管荷载；
3)  施工时拖管或吊管荷载。
3  偶然作用荷载：
穿越管段位于设计地震动峰值加速度a≥0.1g地区，应计算地震造成的土压力、基土液化作用，有活动断层时的断层位移作用。
5.5.2  当工程需要进行穿越管段结构计算时，应根据敷设形式、所处环境、运行条件及可能发生的工作状况进行荷载组合：
1  主要组合：永久荷载。
2  附加组合：永久荷载与可能发生的可变荷载之和。
3  特殊组合：永久荷载与偶然作用荷载之和。
5.5.3  穿越管段的许用应力，应按直埋管道所采用的许用应力再乘以不同的荷载组合提高系数确定，提高系数见表5.5.3。
表5.5.3 许用应力提高系数
	荷载组合
	提高系数

	主要组合
	1.0

	附加组合
	1.3

	特殊组合
	1.5



5.5.4  管段承受的荷载与组合应根据实际可能发生的条件选取，并根据工程需要进行穿越管段结构稳定性校核。
5.5.5  管道壁厚应根据荷载组合进行强度核算。
5.5.6  管线回拖力主要取决于摩擦阻力、流体阻力、轴向拉力的总和及弯曲阻力等，回拖力在管线头部最大，因地下情况复杂，回拖力应分段估算。
5.5.7  管线定向穿越回拖力估算可参照公式（5.5.2-1）：
[bookmark: _Hlk144658107][bookmark: _Hlk146904415]F =（F1-G）K1                 （5.5.2-1）
[bookmark: _Hlk146904301]F1=                  （5.5.2-2）
G=           （5.5.2-3）
	F
	——回拉力（kN）；

	F1
	——管线排开泥浆的重（kN）；

	G
	——管线在空气中重量（kN）；

	K1
	[bookmark: _Hlk146890962]——管壁与孔壁之间摩擦系数，一般取 0.2～0.8；

	D
	—— 管线外径 （m）； 

	D1
	—— 管线内径（m）； 

	d
	——管线的比重（kN/m3）；

	d1
	[bookmark: _Hlk146890340]——泥浆的比（kN/m3）；

	L
	——管线穿越段长度（m）。


 
5.5.8  设备安全回拖力应不大于设备额定回拖力的70%。
[bookmark: _Toc8336][bookmark: _Toc14273][bookmark: _Toc12371][bookmark: _Toc9178][bookmark: _Toc25308]5.6  扩孔设计
5.6.1 扩孔设计应落实扩孔器的选用方案、扩孔器的扩孔级数、扩孔作业的参数及控制，包括：钻压（根据地层可钻性等级和钻机设备能力等确定）；转速（根据地层成孔性，扩孔直径等确定）；泵量（根据返浆含砂量、流速和压力等确定）。
5.6.2  最终扩孔直径一般为敷设管径的1.2～1.5倍，钢管可按表5.6.2确定。
表5.6.2  最终扩孔直径
	管线外径 D/mm
	最终扩孔直径 Dt/mm

	D≤219
	Dt≥D+100

	219≤D≤610
	Dt≥	1.5D

	D≥610
	
	Dt≥	D+300


5.6.3  管道穿越沉降严格控制地区时，管道与孔壁环空间隙内的泥浆应采用水泥砂浆置换。
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6.1.1   水平定向钻机在工作环境方面应满足下列要求：
1  在-10℃～40℃的环境温度下正常作业。
2  在粘土层、砂上层及含有少量卵砾石的上层中正常作业。
6.1.2  水平定向钻机主要性能参数允许偏差应符合表5.1.2的规定。
表6.1.2 主要性能参数允许偏差
	性能参数
	单位
	允许偏差

	最人回拖力
	kN
	±3%

	最大主轴转矩
	N·m
	

	最大主轴转速
	r/min
	

	最大回拖速度
	m/min
	

	最人推进速度
	m/min
	

	工作质量
	kg
	±5%


6.1.3  动力头变速箱的油温不应超过80℃,温升不应超过40℃。
6.1.4  液压系统液压油的工作温度不应超过85℃。
6.1.5  水平定向钻机在正常工作时，液压系统、动力头变速箱等不应有渗漏油现象。
6.1.6  自行履带式水平定向钻机的爬坡能力不应小于30%。
6.1.7  白行履带式水平定向钻机直线行驶的跑偏量不应大于测量距离的7%。
6.1.8  水平定向钻机的可靠性指标应满足下列要求：
1  累计作业时间不应少于250h。
2  平均首次失效前时间不应少于120h。
3  平均失效间隔时间不应少于100h。
4  工作可用度不应小于85%。
6.1.8  施工单位应按本标准附录B、附录C、附录D、附录E和附录F 的要求填写定向穿越工程导向记录表、 定向穿越工程扩孔记录表、定向穿越工程清孔记录表、定向穿越工程回拖记录表、钻进液配比记录表。
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6.2.1  管线穿越施工应当按照管线口径、行业技术标准要求，选择定向钻机类型。定向钻机类型及技术性能可按照表6.2.1。
表6.2.1	管线定向钻机类型及性能表
	分类
	小型
	中型
	大型
	特大型

	回拉力(kN)
	＜450
	450～1000
	1000～3000
	＞3000

	扭矩(kN·m)
	＜30
	20～50
	50～100
	＞100

	回转速度(r/min)
	＜150
	90～120
	70～100
	0～50

	功率(kW)
	＜180
	100～240
	240～600
	＞600

	钻杆长度(m)
	3.0～6.0
	3.0～9.0
	6.0～9.0
	9.0～12.0

	传动方式
	链条、齿轮齿条
	链条、齿轮齿条
	齿轮齿条
	齿轮齿条


6.2.2  施工所用水平定向钻机额定回拖力可按设计回拖力计算值的1.5～3.0倍进行选取。
6.2.3  水平定向钻机的功率应与工程相匹配，可根据管道直径、穿越长度和回拖力确定。
6.2.4  导向仪的配置应根据定向钻机类型、穿越障碍物类别、探测深度和现场测量条件，可按照表6.2.4选用。
表 6.2.4	导向仪器类别及适用范围
	仪器类别
	适用范围

	
无线导向仪
	在导向作业时间短、信号干扰小、不可控区域较短、导向长度较短的工程中选用；导向深度在0～20m。

	
有线导向仪
	在信号干扰大、距离长或者深度较大的穿越工程中使用；
导向深度一般可达到25m。

	
地磁导向仪
	在信号干扰大、导向轨迹深度较大（无线和有线控向系统无法满足施工深度的要求）、不可跟测区域长的工程中选用。


6.2.5  管线定向钻机安装与搬运应符合下列要求：
1  钻机应安装在管线中心线延伸的起始位置。
2  调整机架方位应符合设计的钻孔轴线。
3  钻机转轴与穿越中心线应保持在一条直线上，按钻机倾角指示装置调整机架，应符合轨迹设计规定的入土角，施工前应用导向仪复查或采用测量计算的方法复核。
4  钻机应安装牢固、平稳，钻机接地保护装置应固定牢靠，应采用钢板桩、地锚箱等地锚形式稳固钻机，地锚应能承受钻机的最大推进力及最大回拖力。经检验合格后方能试运转，并应根据穿越管线直径的大小、长度和钻具的承载能力调整回拖力。
5  钻机搬运时，应采取运输车辆防滑措施，操作员应穿戴好安全鞋和安全帽，严格做好安全防护。
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6.3.1  钻杆的选用与维护应符合下列规定：
1  钻杆的规格、型号应符合扩孔扭矩和回拖力的要求。
2  钻杆的螺纹应洁净，旋扣前应涂上丝扣油。
3  弯曲和有损伤的钻杆不得使用。
4  钻杆内不得混进土体和杂物以免堵塞钻杆和钻具的喷嘴。
6.3.2  根据地层条件，定向穿越导向钻头的类型选择可按照表6.3.2进行。
表 6.3.2	导向钻头类型选择
	土层类别
	钻头类型

	淤泥质粘土
	较大掌面的铲形钻头

	软粘土
	中等掌面的铲形钻头

	砂性土
	小锥形掌面的铲形钻头

	砂、砾石层
	镶焊硬质合金，中等尺寸弯接头钻头

	岩石
	三牙轮钻头


6.3.3 根据地层条件，定向穿越扩孔器的类型选择可按照表6.3.3 进行。 
表 6.3.3 扩孔器类型适用的地层
	扩孔器类型
	适用地层

	挤压型
	松软的土层

	切削型
	软土层

	组合型
	地层适用范围广

	牙轮型
	硬土和岩石
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7.1.1  管线定向穿越施工应按照设计要求进行，技术措施安全可靠，降低环境污染，不破坏相邻管线与建筑物。
7.1.2  施工前应进行现场勘察，查明地下各类已有管线的情况，并编制详细的专项施工方案，经监理、建设单位审查批准后方可实施。
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7.2.1  测量放线应包括下列内容：
1  根据设计图纸放出管线中心轴线。
2  确定钻机安装位置、工作坑位置、规划作业场地。
3  复核入、出土点坐标和两点间的水平距离。
7.2.2  在入土点，应根据管线中心轴线，测定钻机安装位置，蓄水池及钻进液池的占地边界线和工作坑等设施位置。
7.2.3  在出土点，应根据管线中心轴线、占地宽度（宜为8m～20m）和长度（宜为穿越管线总长度加20m～50m），放出管线组装场地边界线和工作坑占地边界线，并标出拖管车出入场地的路线和地点。在交通繁忙地段或场地受限时可适量减小占地宽度和长度；穿越管段预制场地应平整，施工便道应具有足够的承载能力，管段预制场地应与入土点、出土点成一直线。若受场地条件限制，预制管线可适当弯曲，但弯曲度应满足敷设管线弯曲半径的要求，预制场地长度宜为穿越长度至少加20m。
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7.3.1  起始、接收工作坑（井）应具有下列功能：
1  宜用作钻进液池的组成部分或兼作钻进液池。
2  宜兼作地质情况勘察和地下管线及构筑物调查的探坑。
3  是连接钻杆与拆卸钻具、管线的工作坑（井）。
7.3.2  起始工作坑（井）设置应符合下列规定：
1  应满足导向作业距离的要求。
2  应设在被敷设管线的中心线上。
3  便于设置回收钻进液坑、泥浆循环池及泥浆净化设备。
4  在钻进液调制箱旁设置钻进液储备装置。
5  钻进液储备装置和回收钻进液坑底及周边应进行围护。
7.3.3  接收工作坑（井）应符合下列规定：
1  应满足导向钻进、分级扩孔、管线回拖等施工工序中回收储存钻进液。
2  应设置在被敷设管线的中心轴线上。
3  位置应满足导向作业距离的要求。
4  应便于钻杆的连接操作。
7.3.4  工作坑（井）结构形式应由设计单位确定，井的尺寸根据工艺方法不同而定。入、出土点工作坑宽度宜为（1.5D+1）m（其中D为管线外径），开挖深度应不低于1.5m。
7.3.5  工作坑（井）的开挖标准应根据管线材质、口径、入出土角及现场情况具体确定。当工作坑占地面积大于4m2，深度大于1.5m时，应根据现场条件、工程地质条件和水文地质条件、开挖深度、施工季节和施工作业设备采取相应支护措施，宜采用放坡开挖或基坑侧壁围护等措施。
7.3.6  泥浆循环池应符合下列规定：
1  在设备场地，依据场地和设备摆放情况，设计开挖泥浆循环池。
2  泥浆循环池一般由三个以上的坑池组成，从入土点孔口起依序是返回池、沉淀池、供浆池。
3  坑池之间由沟槽连接，其间可设置泥浆净化设备。
4  泥浆循环池的大小应根据泥浆返回量的多少确定。
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7.4.1  管线定向穿越应按地层条件配制钻进液，钻进液性能指标的调整应符合下列要求：
1  粘度应能维护孔壁的稳定，并将钻屑携带到地表。钻进液粘度的现场测量宜用马氏漏斗，每2h测量一次。钻进液粘度应根据地质情况按表7.4.1确定。
表7.4.1	钻进液马氏粘度表（s）

	项目
	管径
	地层

	
	
	粘土
	粉质粘
土
	粉砂、
细砂
	中砂
	粗砂、
砾砂
	岩石

	导向孔
	——
	35～40
	35～40
	40～45
	45～50
	50～55
	40～50

	扩孔及
回拖
	Φ426mm以下
	35～40
	35～40
	40～45
	45～50
	50～55
	40～50

	
	Φ426～Φ711mm
	40～45
	40～45
	45～50
	50～55
	55～60
	45～55

	
	Φ711～Φ1016mm
	45～50
	45～50
	50～55
	55～60
	60～80
	50～55

	
	Φ1016mm以上
	45～50
	50～55
	55～60
	60～70
	65～85
	55～65


2  钻进液的失水量控制，一般地层的失水量宜控制在10～15ml/30min，水敏性易坍塌和松散地层失水量宜控制在5ml/30min以下。失水量应采用标准的气压式失水量仪测定。
3  膨润土含砂量应小于2%，水源应使用清洁淡水，钻进液的pH值应控制在8～10之间。
4  钻进液的比重宜控制在1.02g/cm3～1.25g/cm3，现场可用标准泥浆比重计和比重秤进行测试。
7.4.2  钻进液应在专用的搅拌器和搅拌池中配制，并充分搅拌。
7.4.3  应根据地层条件选择钻进液压力和流量，并保持稳定的泥浆流。
7.4.4  钻进液配制应进行检测，施工现场的检测应包括下列内容：
1  配浆用水的pH值，可采用pH试纸检测。
2  钻进液的比重，可采用比重计或比重秤检测。
3  钻进液的粘度检测，可采用马氏漏斗测定。
4  失水量，可采用气压式失水量仪检测。
7.4.5  在导向孔钻进、扩孔及管线回拖时，应保持孔内钻进液的充盈。
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[bookmark: _Hlk144655813]7.5.1  预制管线回拖前应完成全线焊接，若场地局限，也可分段焊接，管线焊接口的强度不应低于管体强度。
7.5.2  定向穿越管线预制场地宜设置在穿越轴线的延长线上，同时应满足穿越管线的长度要求和管线焊接作业要求，预制场地长度宜大于穿越长度20m。当不能直线布管时，布管的曲率半径应符合管材性能要求。
7.5.3  各专业所采用的管材，其管线制作、防腐、检测和安装应按有关行业的标准执行。
7.5.4  钢管焊接应按设计图纸的焊接要求执行，如设计图纸没有对钢管焊接提出具体要求，钢管焊接应按现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236 执行。
7.5.5  钢管焊缝外设光固化套的技术要求：
1  对凹凸不平的部分应用专用透明胶带仔细包敷，以使包敷材料到光固化套之间有一个平滑的过渡。
    2  当采用自然光时，应根据阳光强度确定固化时间；当采用特种光谱灯时，应根据材料厚度确定固化时间。
7.5.6  钢管的环形焊缝应进行100%全周长超声波和射线检测，焊缝质量等级要求应不低于相连直埋管道的焊缝质量等级要求。
7.5.7  HDPE管、MPP管的接口应采用对接热焊，热熔焊接翻边宽度值不应超过平均值的+20mm，HDPE和MPP管焊接后应确保保压的冷却时间，必要时对焊缝进行涂包保护。
7.5.8  聚乙烯管道和尼龙管应采用全自动焊机进行热熔对接，焊接接头应进行100%外观检查和100%翻边切除检验，焊缝质量等级要求应不低于相连直埋管道的焊缝质量等级要求。
7.5.9  管道回拖前，应对焊接完成的管段进行强度和严密性试验，钢管应清通，聚乙烯管和尼龙管应吹扫，技术要求应符合相连直埋管的相关规定。
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7.6.1  导向孔钻进应符合下列规定：
1  钻机开动后，应先进行试运转，确定各部分运转正常后方可钻进。
2  第一根钻杆入土钻进时，应采取轻压慢转的方法；稳定入土点位置，符合设计入土倾角后方可实施钻进。
3  导向孔钻进时，造斜段测量计算的频率为每0.5m～3m，水平直线段测量计算可按3m～5m 进行，测试参数应符合设计轨迹要求。
4  曲线段钻进时，应按地层条件确定推进力，严禁钻杆发生过度弯曲。
5  造斜段钻进时，一次钻进长度宜为0.5m～3.0m，施工中应控制倾斜角变化，并应符合钻杆极限弯曲强度的要求，采取分段施钻，使倾斜角变化均匀。
6  钻进过程中，轨迹偏离误差不得大于钻杆直径的1.5倍，否则应退回进行纠偏。
7  当穿越轨迹两端有一定厚度的卵石层或不稳定地层时，可
采取套管、地质改良、开挖等措施处理后进行水平定向钻法敷设管线。
8  穿越管段两端地面，应根据地基土层的稳定性和密实性采取相应的加固处理措施。
7.6.2  导向过程中遇到突然的振动、卡钻、扭矩变化等异常情况，应立即停钻，查明原因，解决问题后方可继续施工。
7.6.3  定向穿越长度超过2000m或入、出土两侧都下设套管时，宜采用对接技术。
7.6.4  敷设钢管时，单根钻杆的最大折角应符合表7.6.4的要求：
表7.6.4 钻杆折角表
	管线外径（D/mm）
	单根钻杆最大折角（°/m ）

	325以下
	0.3

	325～610
	0.2

	610以上
	0.1
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7.7.1  导向孔钻进完成后应及时卸下导向钻头，换上扩孔器进行扩孔。
7.7.2  扩孔应根据敷设管线的管径、地层条件、设备能力，分一次或几次逐级扩孔。根据现场地质条件、管线种类及入土角度。对管线运行沉降控制要求较高时，扩孔倍数宜取低值。
7.7.3  扩孔施工应根据地层条件，选择不同的扩孔器。
7.7.4  扩孔时应随时调整钻进液粘度，以确保孔壁稳定。
7.7.5  除小口径短距离定向钻进穿越外，扩孔后都需要进行至少一次清孔作业。管线回拖敷设之前宜作一次或多次清孔，充分排除孔内岩屑和残留的泥渣，保持钻孔孔内清洁。
7.7.6  地面冒浆控制应符合以下规定：
1  施工前应根据地层勘察资料，确定各阶段钻进液的配比、流量以及扩孔、回拖的速度。
2  施工过程应加强巡视，及时发现冒浆点，采取有效清理措施，将其对环境的影响减少到最小。
[bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc11999][bookmark: _Toc26228][bookmark: _Toc378][bookmark: _Toc16553]7.8  管线回拖
7.8.1  扩孔孔径达到要求后应立即进行管线回拖，回拖前应检查已焊接完成的管线，确保管线长度、焊缝、防腐质量等符合要求；
7.8.2  管线回拖应符合下列规定
1  回拖前，应认真检查钻具、旋转万向节、U形环和管线回拖管头等，确认其安全可靠。管线与钻具连接后，先供泥浆，检查钻杆、钻具内通道及各泥浆喷嘴是否畅通。
2  回拖管线时，宜将管线放在滚轮支架上。采用发送沟方法回拖管线时，管线发送沟的上口宽宜为2m～3m；深度宜为1.2m～1.5m；边坡比宜为 1：0.7，管线发送沟设置的作业长度宜为 15m～30m，地段应平坦。应确保发送沟与管孔的自然衔接，发送沟内不得有石块、树根和其他硬物等，沟内应注水确保将管线浮起,避免管线底部与地层摩擦划伤防腐层。对遇有石块、卵石、砾石、坚硬岩石的地层，宜在防腐层外再涂覆耐磨层；回拖DN800mm以上管线时，可在管线内放置配重管平衡管线浮力。
3  管线回拖应连续进行。实时观察记录回拖力、扭矩、钻进液压力等数据。回拖应匀速进行，避免突然停止或启动造成回拖力突降和突升；当回拖力、扭矩出现较大摆动时应控制回拖速度。
4  若采取分段拖管敷设，段数不宜超过两段，连接管线的时间应尽量缩短。
5  管线回拖结束后，钻孔及管线外壁的间隙宜采取注浆加固措施，防止管线蠕动和沉降。
[bookmark: _bookmark21][bookmark: _Toc29644][bookmark: _Toc1179][bookmark: _Toc13963][bookmark: _Toc14357][bookmark: _Toc17556]7.9  清理现场
[bookmark: _Hlk144653095]7.9.1  管线回拖就位后，应卸下回拖管头，及时对管线两端进行封堵、包扎，避免钻进液体、渣土等杂物进入管内。
[bookmark: _Hlk146889935]7.9.2  管线回拖后，应根据管线回拖力、材料物性、长度和温度等状况，静置一段时间，待轴向变形伸长量回缩后方可切断管线。当无法判定时，宜静置24h以上再切断管线。管线回拖到位后应放置24h以上，方可与直埋管线连接。
7.9.3  工作坑应回填压实，恢复到施工前的使用功能，并及时清理现场泥浆、渣土及废弃物。
7.9.4  地貌恢复后，入、出土点应设标识。
[bookmark: _bookmark22][bookmark: _Toc31272][bookmark: _Toc30381][bookmark: _Toc28456][bookmark: _Toc8950][bookmark: _Toc28520]7.10  施工监测
[bookmark: _Hlk144652938]7.10.1  管线定向穿越工程施工应做好工程本体、围护体系和周围环境等的工程监测，并符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》 GB 50497的规定。
7.10.2  施工监测范围应包括工作坑（井）以及管线施工影响范围内的沿线地表、既有管线、建（构）筑物等。
[bookmark: _bookmark23][bookmark: _Toc1885][bookmark: _Toc32667][bookmark: _Toc20739][bookmark: _Toc23176][bookmark: _Toc21975]7.11  竣工测量
7.11.1  管线定向穿越工程完成后应及时采用管内直接法进行竣工测量，测量数据应符合国家相关保密规定。
7.11.2  管线竣工测量设备应符合下列要求：
1  能克服地形障碍及各种信号干扰。
2  能满足各种深度测量的需要。
3  设备标定的平面测量精度应不大于测量长度的±0.25%。
4  深度测量精度应不大于三维实际测量长度的±0.1%。
5  测量仪器应符合计量部门相关检定要求。
7.11.3  竣工测量应测定管道中心线位置，数据采集点间距不应大于5m弧线长度。
7.11.4  若管线定向穿越工程所敷设为集束管，竣工轨迹测量宜采用每束一孔测量，行业有规定的按行业标准执行。
7.11.5  竣工测量应分别以出、入土端为始测端各进行一次，两次最大平面差值不应超过测量长度的0.5%,且最大深度差值不应超过测量长度的0.2%,否则应重新测量，直至最终合格。
7.11.6  竣工测量成图应符合下列要求：
1  竣工测量成果图包括平面图和剖面图。
2  竣工平面图上应标明穿越管线的轨迹、出入土点坐标、敷设管线的管径、材质及长度、平面指北针及成图比例等。
3  竣工剖面图上应标明穿越管线的轨迹、地形地貌(如道路、河流、铁路)、与穿越轨迹相交的管线及成图比例等。
7.11.6  竣工测量完成后，应编制测量报告和绘制测量成果图，测量报告和成果图按各行业要求确定。
[bookmark: _Toc28509][bookmark: _Toc16304][bookmark: _Toc14262][bookmark: _Toc12783][bookmark: _Toc12962][bookmark: _Hlk146889540]7.12  质量检验
[bookmark: _Hlk146889156]7.12.1  定向钻施工管道质量检验应符合下列规定：
主控项目
    1  管节、防腐层等工程材料的产品质量应符合国家相关标准的规定和设计要求。
    检查方法：检查产品质量保证资料；检查产品进场验收记录。
    2  管节组对拼接、钢管外防腐层(包括焊口补口)的质量经检验(验收)合格。
[bookmark: _Hlk146889487]    检查数量：全数；
[bookmark: _Hlk146889500]检查方法：观察，符合现行行业标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
    3  钢管接口焊接、聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊检验符合设计要求，管道预水压试验合格；
    检查数量：接口逐个观察；
[bookmark: _Hlk146889413]检查方法：检查焊接检验报告和管道预水压试验记录，其中管道预水压试验应符合现行行业标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
    4  管段回拖后的线形应平顺、无突变、变形现象，实际曲率半径符合设计要求；
      检查方法：观察；
检查钻进、扩孔、回拖施工记录、探测记录。
一 般 项 目
    5  导向孔钻进、扩孔、管段回拖及钻进泥浆(液)等符合施工方案要求；
    检查方法：检查施工方案，检查相关施工记录和泥浆(液)性能检验记录。
    6  管段回拖力、扭矩、回拖速度等应符合施工方案要求，回拖力无突升或突降现象；
       检查方法：观察；检查施工方案，检查回拖记录。
    7  布管和发送管段时，钢管防腐层无损伤，管段无变形；回拖后拉出暴露的管段防腐层结构应完整、附着紧密；
    检查方法：观察。
8  定向钻施工管道的允许偏差应符合表7.12.1 的规定。
表7.12.1  定向钻施工管道的允许偏差
	检查项目
	允许偏差(mm)
	检查数量
	检查方法

	
	
	范围
	点数
	

	1
	人土点位置
	平面轴向、平面横向
	20
	每人、
出土点
	各1点
	用经纬仪、
水准仪测量、
用钢尺量测

	
	
	垂直向高程
	±20
	
	
	

	2
	出土点位置
	平面轴向
	500
	
	
	

	
	
	平面横向
	1／2倍Di
	
	
	

	
	
	垂直向
高程
	压力管道
	±1／2倍Di
	
	
	

	
	
	
	无压管道
	±20
	
	
	

	3
	管道
位置
	水平轴线
	1／2倍Di
	每节管
	不少于1点
	用导向探
测仪检查

	
	
	管道内
底高程
	压力管道
	±1／2倍Di
	
	
	

	
	
	
	无压管道
	+20，-30
	
	
	

	4
	控制井
	井中心轴向、横向位置
	20
	每座
	各l点
	用经纬仪、水准仪测量、钢尺量测

	
	
	井内洞口中心位置
	20
	
	
	


         注：Di为管道内径(mm)。
[bookmark: _Hlk146889258][bookmark: _bookmark26]7.12.2  管道功能性试验应符合现行行业标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。


[bookmark: _Toc31281][bookmark: _Toc13268]



[bookmark: _Toc20092][bookmark: _Toc24043][bookmark: _Toc3584]8  竣工验收
[bookmark: _bookmark25][bookmark: _Hlk146876474]8.0.1  工程资料应符合现行山东省建设工程标准《市政工程资料管理标准》DB37/T 5118的规定。
8.0.2  工程施工质量验收应在施工单位自检基础上，按分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行，并应符合下列规定：
1  工程施工质量除应符合本标准的规定外，还应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定。
2  工程施工质量应符合设计文件的要求。
3  工程施工质量的验收应在施工单位自行检查、评定合格的基础上进行；
4  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理等单位进行验收，并形成验收文件。
5  涉及结构安全和使用功能的试块、试件和现场检测项目，应按规定进行平行检测或见证取样检测。
6  分项工程（验收批）的质量应按主控项目和一般项目进行验收；每个检查项目的检查数量，除本标准有关条款有明确规定外，应全数检查。
7  涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行试验或检测。
8  外观质量应由质量验收人员通过现场检查共同确认。
8.0.3  分部工程、分项工程（检验批）的划分可按表8.0.3在工程施工前确定。
表 8.0.3	管线定向穿越工程分部、分项工程划分
	单位工程
	管线定向穿越工程

	分部工程
	分项工程

	工作坑
	基坑围护、地基处理及降排水、基坑开挖、内部结构、基坑回填、工作坑。

	管线敷设
	管线接口连接（钢管、塑料管）、钢管防腐层（内防腐层、外防腐层）、管线回拖。每100m宜为一个验收批。

	附属工程
	井室（现浇混凝土结构、砖砌结构、预制拼装结构）设备安装（阀门、弯头、伸缩节等）、钢管阴极保护。


8.0.4  分项工程（检验批）质量验收合格应符合以下规定：
1  主控项目的质量检验应全部合格。
2  一般项目的平均检查合格率应大于80%。
3  质量保证资料齐全，并具有完整的施工操作依据和质量检查记录。
8.0.5  分部工程质量验收合格应符合下列规定：
1  分部工程所含分项工程的质量验收全部合格。
2  质量控制资料应完整。
3  分部工程中，地基基础处理、围护结构完整性、混凝土结构（钢筋连接、抗压强度、抗渗等级）、砂浆强度、管线接口连接、钢管防腐层、管线预水压、管线控向位置、管线设备安装调试、阴极保护安装测试、回填压实等涉及结构安全和使用功能的检验和抽样检测结果应符合各行业规范的有关规定。
4  外观质量验收应符合各行业规范要求。
8.0.6  单位工程质量验收合格应符合下列规定：
1  单位工程所含分部工程的质量验收全部合格。
2  质量控制资料应完整。
3  单位工程所含分部工程有关安全及使用功能的检测资料应完整。
4  涉及压力管线水压试验、无压管线严密性试验、管线内通管检验、管线轨迹测量、无压管线水力坡度检验、钢管外防腐完整性检验、钢管阴极保护系统、管线设备运行等的试验检测、抽查结果应符合本标准规定。
5  外观质量验收应符合各行业规范要求。
8.0.7  工程验收的组织、程序、内容、标准等应符合国家、相关行业的规定执行。对符合竣工验收条件的单位工程，应由建设单位按规定组织验收。施工、勘察、设计、监理等单位有关负责人以及该工程的管理或使用单位有关人员应参加验收。
8.0.8  单位工程质量验收合格后，建设单位应按规定将竣工验收报告和有关文件报工程所在地建设行政主管部门。
8.0.9  工程竣工后，建设单位应向原审批的城市规划管理部门申请规划验收；经验收合格后，建设单位应按有关规定向城市建设档案管理机构报送管线工程竣工档案。














[bookmark: _Toc22987][bookmark: _Toc1821][bookmark: _Toc17618][bookmark: _Toc13208][bookmark: _Toc26349]附录 A  地基土类别
A.0.1 地基土类别应按表A.0.1的划分标准进行划分。
表 A.0.1  地基土类别及其定名划分标准表
	
土的类别及名称
	划分标准

	
	按塑性指数Ip
	按颗粒组成百分数

	
粘性土
	粘土
	Ip>17
	-

	
	粉质粘土
	10<Ip≤17
	-

	粉性土
	
粘质粉土
	
Ip≤10
	粒径小于0.005mm的颗粒含量等于或大于全重
的10%，小于等于全重的15%

	
	砂质粉土
	-
	粒径小于0.005mm 的颗粒含量小于全重的10%

	砂土
	
粉砂
	-
	粒径大于0.074mm 的颗粒含量占全重的50%～
85%

	
	细砂
	-
	粒径大于0.074mm 的颗粒含量大于全重的85%

	
	中砂
	-
	粒径大于0.25mm 的颗粒含量大于全重的50%

	
	粗砂
	-
	粒径大于0.50mm 的颗粒含量大于全重的50%

	
	砾砂
	-
	粒径大于2mm 的颗粒含量占全重的25%～50%


注：1 对砂土定名时，应根据粒径分组，从大到小由最先符合者确定；当其粒径小于0.005mm的颗粒含量大于全重的 10%时，按混合土定名，如“含粘性土细砂”等；
2 砂质粉土的工程性质接近砂粉；
3 Ip=10-12 的低塑性土，应以颗分定名为准。 
4 塑性指数的确定，液限以 76g 圆锥仪入土深度 10mm 为准；塑限以搓条法为准； 
5 当有机质含量ξ≥5%时，可按下列原则定名：5%≤ξ≤10%时，定为有机质土；10%<ξ≤60%时，定为泥炭质土；ξ>60%时，定为泥炭； 
6 天然含水量大于液限，且天然孔隙比大于 1.0 的粉质粘土及天然含水量大于液限，且天然孔隙比大于 1.3 的粘土，分别称为淤泥质粉质粘土及淤泥质粘土。 

[bookmark: _bookmark32] 














[bookmark: _Toc30796][bookmark: _Toc10698][bookmark: _Toc31297]附录B  管线定向穿越工程导向记录表
B.0.1 管线定向穿越工程导向过程记录表应由专人填写，并按表 C.0.1 记录。 
表B.0.1  管线定向穿越工程导向记录表 
 

	工程名称： 

	施工单位： 
	施工班组： 

	施工地点： 
	施工日期： 

	钻机型号： 
	导向设备： 

	开钻时间： 
	结束时间： 
	导向员： 
	记录员： 

	
序号
	
钻杆数
	
距离（m） 
	深度（m） 
	
方位角
（°） 
	
左右偏差（mm） 
	倾斜角（°） 
	
备注 

	
	
	
	
设计 
	
实际 
	
	
	
设计 
	
实际 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	



施工单位质量检查结 果
	 
 
 
 
 
 
 
施工员：      班组长：      质检员： 
年   月   日 

	



监理或建设单位验收结 论
	 
 
 
监理工程师： 

建设单位项目负责人 ： 
年   月   日 


 



[bookmark: _Toc29191][bookmark: _Toc27699][bookmark: _Toc12829][bookmark: _bookmark33]附录C	  管线定向穿越工程扩孔记录表 

C.0.1 管线定向穿越工程扩孔记录表应由专人填写，并按表 D.0.1 记录。 
表C.0.1  管线定向穿越工程扩孔记录表
回扩孔径（   mm）  

	工程名称： 
	地点： 
	施工长度： 

	司钻员： 
	记录员： 
	日期： 
	钻机型号： 

	开机时间： 
	关机时间： 
	天气： 
	钻杆长度： 

	序号
	钻杆数
	扭距
（kN·m）
	回拉力
（kN）
	泥浆压力
（MPa）
	序号
	钻杆数
	扭距
（kN·m）
	回拉力
（kN）
	泥浆压力
（MPa）

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

施工单位质量检查结果 
	 
 
 
 
施工员 ：         班组长 ：             质检员 ：             
年    月    日 

	

监理或建设单位验收结论 
	 
 
 
 
监理工程师：           
建设单位项目负责人：           
年    月    日 



[bookmark: _bookmark34][bookmark: _Toc12332][bookmark: _Toc32358][bookmark: _Toc14736]附录D  管线定向穿越工程清孔记录表

D.0.1 管线定向穿越工程清孔过程应按下表 D.0.1 进行记录。 
表 D.0.1  管线定向穿越工程清孔记录表

	工程名称： 
	地点：  
	施工长度：  

	司钻员：  
	记录员： 
	日期： 
	钻机型号：  

	开机时间： 
	关机时间： 
	天气： 
	钻杆长度： 

	序号
	
钻杆数
	扭距
（kN·m）
	回拉力
（kN）
	泥浆
压力（MPa）
	序号
	钻
杆
数
	扭距
（kN·m）
	回拉力
（kN）
	泥浆压力
（MPa）

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	

施工单位质量检查结果 
	 
 
 
 
施工员 ：          班组长 ：              质检员 ：         
年    月  日 

	

监理或建设单位验收结论 
	 
 
 
 
监理工程师：
建设单位项目负责人：                             
年  月   日 


 

[bookmark: _bookmark35][bookmark: _Toc1761][bookmark: _Toc12584][bookmark: _Toc7010]附录E  管线定向穿越工程回拖记录表
E.0.1 管线定向穿越工程回拖过程应按下表E.0.1 进行记录。 
表 E.0.1	管线定向穿越工程回拖记录表
	工程名称： 
	地点： 
	施工长度： 

	回拖孔径： 
	孔数： 
	组合后管径： 

	司钻员： 
	记录员： 
	日期： 
	钻机型号： 

	开机时间： 
	关机时间： 
	天气： 
	钻杆长度： 

	序号
	钻杆数
	扭距
（kN·m）
	回拉力
（kN）
	泥浆压力
（MPa）
	序号
	钻杆数
	扭距
（kN·m）
	回拉力
（kN）
	泥浆压力
（MPa）

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
施工单位质量检查结果 
	 
 
 
 
施工员 ：          班组长 ：      质检员 ： 

年   月   日 

	
监理或建设单位验收结论 
	 
 
 
 
监理工程师： 
建设单位项目负责人： 
年   月   日 


 
 

[bookmark: _bookmark36][bookmark: _Toc4855][bookmark: _Toc2713][bookmark: _Toc12749]附录F  钻进液配比记录表
F.0.1 钻进液配置过程应按下表F.0.1进行记录。 
	工程名称： 

	施工地点： 
	泥浆工： 

	配制时间： 
	配制容量（m3）： 

	钻进液用途： 

	PH 值： 
	马氏漏斗粘度（s）： 

	失水量（ml/30min）： 
	比重（g/cm3）： 

	成 分 ： 

加量（kg）： 
 

	


施工单位质量检查 结果 
	 
 
 
 
 施工员：         班组长：     质检员： 

年    月    日 

	


监理或建设单位验 收结论 
	 
 
 
 
 
 
监理工程师：

建设单位项目负责人： 
年   月   日 




[bookmark: _bookmark38][bookmark: _Toc21134][bookmark: _Toc14437][bookmark: _Toc11794][bookmark: _Toc14903][bookmark: _Toc22785][bookmark: _Hlk146905227]本标准用词说明
1 执行本标准条文时，对要求严格程度不同的用词，说明如下： 
1） 表示很严格，非这样做不可的用词： 
正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。   
2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 
正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。 
3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词： 
正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。 
2 条文中指明必须按其它有关标准和规范执行时的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”；非必须按所指定的标准、规范或其他规定执行的写法为“可参照……的要求（或规定）”。 

3
[bookmark: _Toc27425][bookmark: _Toc11044][bookmark: _Toc25507][bookmark: _Toc4821][bookmark: _Toc29400]引用标准名录
《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345 
《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605 
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219 
《建筑抗震设计规范》GB 50011 
《岩土工程勘察规范》GB 50021 
《城镇燃气设计规范》GB 50028 
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236 
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268
《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332 
《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373 
《建筑基坑工程监测技术标准》 GB 50497
《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903
《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091
《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163
《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711
《燃气用埋地聚乙烯(PE) 管道系统 第1部分：管材》GB 15558.1
《城镇供热管网设计规范》CJJ 34 
《市政工程勘察规范》CJJ 56
《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61 
[bookmark: _Hlk146894510]《《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221 
建筑基坑支护技术规程》JGJ 20
《建筑与市政工程绿色施工管理标准》DB37/T 5086
《建筑与市政工程绿色施工评价标准》DB37/T 5087
《市政工程资料管理标准》DB37/T 5118
《城市道路工程现场文明施工管理标准》DB37/T 5143
《建筑与市政工程绿色施工技术标准》DB37/T 5175
《市政基础设施岩土工程勘察标准》DB37/T 5269
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《管线水平定向钻进技术标准》T/SDSZ 21—2024，经山东省市政行业协会于2024年10月6日以鲁市协字〔2024〕9号文批准、发布。
为便于有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文的规定，本标准编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，供使用者参考。
本标准全面兼顾省内各地区管线水平定向钻进技术水平，突出重点，体现先进性、科学性和可操作性的原则，对管线水平定向钻进技术标准提出要求。在本标准编制过程中，各编制组成员充分表达了自己的观点，讨论稿也经过多次修改，最大限度地吸收了各编制组成员的意见。同时，本标准也经过了广泛的征求意见。
本标准在内容上不与现行标准相矛盾，在应用时可与现行相关标准结合使用。
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[bookmark: bookmark54]1  总则
1.0.1  地下管道是国家城市基础设施建设的重要组成部分。传统方法采用开挖沟槽敷设地下管道，对道路交通和环境影响很大，给人们生活带来不便，引发的社会、交通、环境保护问题愈来愈受到人们的关注，城市限制开挖施工的法规也陆续出台。水平定向钻管道穿越技术不受管道埋深、地面限制、地下水等影响，施工速度快、成本低，可解决开挖铺管无法解决的一系列难题，在管道穿越水域、铁路、公路等无法开挖或禁止开挖区域时，体现出充分的优越性和科学性。
1.0.2  本条规定了本规程所适用的范围。市政给水排水管道、燃气管道、热力管道、通信管道、电力管道等的水平定向钻穿越工程均可按本规程执行，管道材质多采用塑料管和钢管。长输油气管道水平定向钻穿越工程可按现行国家标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB 50423、《油气管道穿越工程施工规范》GB 50424执行。
1.0.3  水平定向钻法管道穿越工程的勘察应符合国家现行标准《岩土工程勘察规范》GB50021、《城市工程管线综合规划规范》GB 50289、《油气田及管道岩土工程勘察规范》GB 50568、《市政工程勘察规范》CJJ56、《城市地下管线探测技术规程》CJJ61等的相关规定。水平定向钻法可敷设的管道涉及给水、排水、燃气、热力、电力和通信等多个行业领域。上述各类型的管道穿越工程的设计、施工与验收可参照下列相关标准的规定执行：
《城镇燃气设计规范》GB 50028；
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268；
《给水排水管道结构设计规范》GB 50332；
[bookmark: bookmark55]《通信管道与通道工程设计规范》GB 50373;
《水平定向钻机安全操作规程》GB 20904;
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33；
《城镇供热管网设计规范》CJJ34；
《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63；
《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81；
《埋地聚乙烯给水管道技术规程》CJJ101；
《非开挖敷设用高密度聚乙烯排水管》CJ/T 358；
《城市地下通信塑料管道工程施工及验收规范》CECS 177 等。
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[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark56]3  基本规定
3.0.1  在实践中，水平定向钻进施工适用于黏土、粉质黏土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、岩石等地层，水平定向钻和地层条件的适应性关系见表1 。
表1 水平定向钻和地层条件的适应性关系

	地 层 条 件
	适用
	可行但有难度
	困雄极大

	软至极软黏土，淤泥和有机堆积物
	
	√
	

	中硬-硬质黏土和淤泥
	√
	
	

	硬黏土和强风化泥页岩
	√
	
	

	非常松散至松散砂层(砾石含量<30%重量比)
	
	√
	

	中-致密砂层(砾石含量<30%重量比)
	√
	
	

	松散-密实砂砾石层(30%<砾石含量<50%重量比)
	
	√
	

	松散-密实砂砾石层(50%<砾石含量<85%重量比)
	
	
	√

	松散-密实卵砾石层
	
	
	√

	含有大量孤石、漂石或障碍物地层
	
	
	√

	风化岩层或强胶结地层
	√
	
	

	弱风化-未风化地层
	
	√
	


注：“适用”指施工经验丰富的施工方采用合适的施工机具可以较容易完成穿越工程：“可行但有难度”指需要对常规的钻进过程和施工设备进行调整或改进；“困难极大”指不适合进行水平定向钻穿越。
3.0.2  水平定向钻管道穿越工程应严格执行现行的国家基本建设程序。勘察工作是为设计和施工提供可行性依据，查明施工地段既有地下管线并为施工安全提供保障。
3.0.7  水平定向钻法一般用于不具备开挖条件的管道敷设工程，由于在钻进过程中，钻孔仅通过泥浆来维持稳定，在穿越重要设施如建(构)筑物、铁路、高等级公路、重要水域等时，应事先进行风险评估并根据评估结果采取相关安全防护措施，防止施工中可能出现的地面沉降、塌陷或地层压裂等造成的危害。
3.0.8  水平定向钻法管道穿越工程对使用的管材材质有严格要求，推荐使用钢管、PE管、PVC-U管和MPP管等柔性管材；日前部分刚性管材通过特殊设计的承拉接头也可以采用水平定向钻法进行敷设。管材质量应符合国家现行有关标准的相关规定，可参考的标准有《结构用无缝钢管》GB/T8162、《非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管》CJ/T 358。
3.0.10  各行业对管道敷设有各自的要求，应充分考虑不同行业的
具体要求，并结合水平定向钻法的工艺特点进行设计和施工。
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[bookmark: bookmark59]4  工程勘察
4.1  一般规定
4.1.1  先勘察后设计是工程必须遵守的程序，了解地层条件和地下埋设物的分布情况极为重要。同时，勘察工作也是保障施工安全和环境保护的需要，并关系到施工方法和设备的选择。工程勘察应符合国家和地方现行有关标准的规定。水平定向钻法管道穿越工程勘察应分阶段进行，当工程规模较小时可进行一次详勘。施工过程中若发现勘察报告有不足部分，施工单位可向建设单位提出补充勘察。工程勘察、地下管线和建(构)筑物探测可按国家现行标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289、《市政工程勘察规范》CJJ56、《城市地下管线探测技术规程》CJJ61等标准的相关规定执行。
4.1.4 定向钻法勘察要求
1 要了解施工场地地面建筑物的功能、基础类型、规格尺寸、区域环境和植被及地形变化；交通状况，施工进退场道路；了解水域覆盖面积、深度变化；查看高空及地表有无强磁场干扰及通过地面窨井，查找可能存在的干扰源等。
2 一般情况下，应测试土的分类指标和物理性质指标；基坑有降水设计要求时，应做渗透试验；地下水对管材具有腐蚀性时，应进行地下水的腐蚀性评价。
[bookmark: _Toc24202][bookmark: _Toc31800]4.2  工程环境调查
4.2.1  地质条件(地质和水文)直接影响到工程的施工。工程勘察的目的是在水平和垂直方向上查明地层条件。方法有：
1  间接勘察，如收集相邻或相近的地层，查阅地质图；
[bookmark: bookmark60]2  直接勘察，如钻探取样、地球物理勘探、原位测试等。钻探取样是基础、是先导性工作，工程设计和施工方案的选择，很大程度上依赖于钻探资料。
强磁场干扰，常见的干扰源主要有周边电网、无线电发射设备、地磁场异常、地下金属管道、含大量钢筋的地下工程基础等。
4.2.5  本条规定了地下管线所需要的探测范围，以防止管道敷设施工对穿越范围内既有地下管线造成破坏。根据目前施工技术水平，查明穿越路由周围3倍管径或不小于3m范围内的管线可满足安全施工要求。
4.3  工程地质调查
4.3.3  现场踏勘的主要任务：了解施工场地地面建筑物的功能、 基础类型、规格尺寸、区域环境和植被及地形变化；交通状况，施工进退场道路；了解水域覆盖面积、深度变化；查看高空及地表有无建(构)筑物沉降控制非常重要，本规程专门将其要求单独
列出。
4.3.6  水平定向钻法管道穿越工程可能需要调整穿越轨迹，因此勘探孔的深度应在设计管底标高以下3m～5m。如遇地层断裂构造发育、地层变化频繁和出现大量砾石、卵石、漂石时，应加密勘探取样钻孔的水平间距和勘探深度，孔距加密、孔深加大对设计、施工更加有针对性。
4.3.8 定向钻法属于非开挖穿越方法，定向钻穿越方法也有其局限性，穿越长度和管径受钻机、钻杆能力限制，要求河岸一侧有平坦开阔的管线组装场地，河床地层复杂时，施工风险较大，一旦发生卡钻，则应更换穿越点重新穿越，若施工操作不当，易发生地面变形、冒浆等问题，影响附近重要建（构）筑物安全。

5  工程设计
5.1  一般规定
5.1.3  由于定向钻铺管技术工艺特殊，路由选择应避开重要建（构）筑物、高压电力设施危险区、既有地下管网、不良地质作用发育及复杂地形地貌等地段；路由勘察优化穿越线路，在场地条件允许的情况下，应直线且垂直穿越障碍物，减少地下占用空间；在有利轨迹设计、施工的情况下降低工程造价。 
5.1.4  根据施工经验，规定了水平定向钻管道穿越工程施工对公路、铁路、河流、地面建(构)筑物的安全距离。随着施工实践经验的不断积累，安全距离也会不断地得到改进和完善。当穿越城镇河道时，管道顶部至规划河床的覆土厚度应根据水流冲刷、防止冒浆、疏浚和抛锚等要求确定，不宜小于3m。但是由于城镇空间狭窄，因此穿越深度不能太深，否则穿越长度过长，现场条件无法满足施工要求。另外穿越深度太深，将会对城市的地下空间的合理开发造成影响。
5.1.5  水平定向钻铺管和开挖式直埋铺管的机理不同，要求所敷设的管线与建筑物及既有地下管线要有一定的安全间距。水平定向钻施工中，若钻孔内产生坍塌现象，则可能造成相邻管线的损坏。泥浆护孔只能在短时间内维持孔壁稳定性，由于管道与钻孔环空的存在，随着时间的推移，孔壁依然可能发生蠕变或坍塌；此时土层的自立厚度和最小覆盖层厚度的问题自然也就出现了，应科学确定该距离数值。
[bookmark: _Toc4998][bookmark: _Toc18161]5.2  管材选择
5.2.1 水平定向钻法敷设PE管的设计内容包括：管材运输、焊接、敷设工艺的设计。其内容可涉及管材的机械、结构和水力学的要求，且设计的管材外径和SDR值，应满足应力条件和所承受的荷载。管道材质和结构设计可分别按现行行业标准《埋地给水塑料管道工程技术规程》CJJ101、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ 63和《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143执行。
[bookmark: _Toc380][bookmark: _Toc24912]5.3  导向轨迹设计
5.3.1  钻孔类型和钻孔轨迹类型取决于以下因素：管道的性质、功能、材质、敷设要求、地质条件；施工单位的设备性能和技术实力；既有地下管线分布、地面及地下障碍物的分布，施工场地条件，水域覆盖面积和深度，施工的安全性和经济性等。
[bookmark: bookmark62]造斜点是指同一孔身中由直线段转变为曲线段的转折点。造斜点的位置确定应从施工的整体性、技术性、安全性及经济性综合考虑；曲线段的曲率半径取决于管道特性、岩土层的造斜能力、机具设备的造斜能力及工程的整体性要求等综合因素。在各方面条件允许的情况下，曲率半径越大越好。
5.3.4 入土角、出土角及曲率半径的选择受穿越段水平距离、管道埋深、管材类型、钻机参数及地层条件等因素限制。
人土角、出土角的确定：施工中如果入土角过小，则覆土深度较浅，土质松软，钻杆往往会翘出地面，难以按照设计的入土角钻进；如果入土角过大，钻进深度大，不利于导向钻进，难以较快减小钻杆埋深，管道埋深大；出土角太大也不利于工程施工。本条给出的入土角、出土角范围值是参考国内钻机参数和施工单位的施工经验给出的，市政管道工程一般穿越距离短、管径小，且多选用塑料管材，因此可选取较大的人土角，可达到30°以上，这里建议入土角的范围为8°～30°,其中钢管不宜大于18°。为保证管道回拖时顺利入洞，宜选取较小的出土角，一般为4°～12°。对于大直径钢管穿越施工，由于曲率半径很大，为降低管道入洞难度，条件允许时可适当将出土坑挖深挖长。对于柔性更好的塑料管道而言，可接受的出土角范围更宽，一般为4°～20°。
水平定向钻敷设的管道，一般采用弹性曲线敷设。若弹性敷设曲线的曲率半径合适，管道回拖就可能在泥浆中顺利进行，既不会损伤防腐涂层，也能保证管段有足够的强度安全余量。根据国内外大量的工程经验，本条规定敷设钢管时，曲率半径不宜小于1500倍的管道外径且不应小于1200倍的管道外径。若竖向曲率半径小于由自重弯曲形成的曲率半径，在弹性范围内将产生向上的弹性抗力，可能使管身贴着钻孔孔壁，增大管身与管壁摩擦，损伤防腐层，故作出本条规定。
[bookmark: bookmark63]水平定向钻敷设塑料管(常用的有PE、PVC、硅芯管、MPP等)最小允许曲率半径应以满足钻杆的曲率半径为选取原则。在弯曲钻孔中钻进时，钻杆承受压缩、扭转和弯曲荷载。弯曲荷载由两部分荷载叠加而成，一部分是由于孔身弯曲随着钻杆弯曲而产生的弯曲荷载；另一部分则由于传递轴向压力和扭矩产生的弯曲荷载。在实现定向造斜时，钻杆不但要呈现弯曲状态，而且还要围绕着自身轴线做自转运动，钻杆处在不对称循环交变应力状态，在这种交变应力作用下，钻杆极易发生疲劳破坏，由此，合理的钻杆曲率半径十分重要，一般情况下钻杆的曲率半径在1200倍钻杆外径以上：
5.6  扩孔设计
5.6.2  最终扩孔直径是在总结国内外大量工程实践和研究成果的基础上给出的扩孔尺寸推荐值；一般情况下，扩孔直径宜小不宜大。在敷设重力管道时，最终扩孔直径应取小值。
5.6.3  采用水平定向钻法穿越敷设管道时，管道与孔壁环空间隙内的泥浆在固结变形后易发生地面沉降，所以在沉降严格控制地区(如道路、河堤等),施工后应采用水泥砂浆对钻孔环状空间内容的泥浆进行置换。






















6  设备选择
6.1  一般规定
6.1.2  钻进设备和机具的选择应综合考虑钻机能力、钻孔长度、最大扩孔直径、施工地层等因素，并按厂家的具体要求进行使用和保养。
[bookmark: _Toc931][bookmark: _Toc29414]6.2  设备选型与安装
6.2.2 每一种型号的水平定向钻机都有其能力范围，在选择钻机 时，需要结合管道规格、地层特点等因素合理选用钻机，施工过程不宜超出钻机的能力极限。
6.3.3  钻机能力要求为设计回拖力的1.5～3.0倍，主要是考虑 在整个穿越施工过程中存在诸多不确定性因素，需要给钻机预留 一个合适的安全余量，以降低工程风险。正常情况下，在稳定的岩石地层、粉质黏土地层，成孔条件较好，可选用小的安全余量；在不稳定地层或其他复杂地层，则应选取高的安全余量。











[bookmark: _Toc18871][bookmark: _Toc8709]7  施工
7.1  一般规定
7.1.2  专项施工方案是水平定向钻法管道穿越工程施工前的重要工作，是对工程实施过程的整体规划。合理、充分的专项施工方案是工程顺利实施的基本保障。
[bookmark: _Toc27964][bookmark: _Toc27087]7.4  钻进液  
7.4.1  钻孔泥浆适当的比重可以防止漏失和维持孔壁的稳定。钻孔泥浆的黏度越大，悬浮钻屑的能力越强，但是会增加泥浆循环的流动阻力。静切力是泥浆静置时的结构力，也称为泥浆的凝胶强度，静切力越大，泥浆静置时悬浮钻屑的能力越强，但是开泵时的循环阻力也会越大。动切力是泥浆在流动时的结构力，同等流速下，动切力越大，泥浆携带钻屑的能力越强。滤失量是泥浆在一定压力下析出水的程度，水渗入地层后会引起孔壁附件地层性质的变化，从而引发一系列不良后果，如钻孔缩径、地层溶蚀、孔壁坍塌等事故。泥饼厚度是随滤失量增大而增加的，泥饼越厚，越不利于施工，在渗透性强的地层，泥饼厚度增加会增大压差卡钻的风险。砂是泥浆中的主要无用固相，含砂量过高，会使泥浆的流变性能变坏，泥饼疏松，韧性低，对管材、钻头、水泵缸套、活塞拉杆磨损大。泥浆的pH值对泥浆的性能有很大影响，黏土颗粒带负电，它必须在碱性条件下才能维持稳定，多数有机处理剂必须在一定的pH值下才能充分发挥效用，现场泥浆一般控制pH值在8～11之间。
常用的泥浆材料有膨润土、纯碱、烧碱及各类泥浆处理剂，包括降失水剂、稀释剂、絮凝剂、增粘剂、抑制剂等，应根据地层需要选择合适的处理剂。
泥浆材料用量计算一般应包括泥浆总体积、膨润土用量、配浆用水量及泥浆处理剂用量计算。
7.4.5  若因故需长时间中断钻进时，由于泥浆会不断的向地层渗漏且钻具长时间静置在孔底，容易引发工程事故。为此，应定时向孔内补充新泥浆并活动钻具，避免卡钻。
[bookmark: _Toc27319][bookmark: _Toc13651]7.5  管线焊接及安装
7.5.1  管道回拖前应将管道预先焊接好，并按设计要求对焊口进行检测和防腐处理。钢管连接应执行设计图纸的连接要求，如设计图纸没有对钢管连接提出具体要求，可按现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的相关规定执行。塑料管连接应执行设计图纸的连接要求，如设计图纸没有对塑料管连接提出具体要求，可按现行行业标准《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ 63的相关规定执行。
7.6  导向孔钻进
7.6.1 当整个地段卵砾层发育，施工难度大，应该重新选择穿越地点。如果只是在穿越入土端或出土端存在卵砾石层，可以采取相应措施进行处理后进行穿越施工。
    水平定向钻法穿越地层敷设管道施工完成后，由于在管道入土端和出土端的上覆土层较薄，上层土体可能会产生沉降、塌陷，应采取相应技术措施进行防范和处理。
7.7  分级扩孔
7.7.2  水平定向钻法管道穿越工程的终孔直径一般为管道外径的1.2倍～1.5倍，一般是通过分级扩孔的方式达到设计直径的，分级的次数主要取决于地层性质、设备能力及选用的钻杆规格。设备能力大、钻杆强度高，可视地层情况减少分级次数以加快施工进度。
7.7.5  扩孔完成后进行清孔的目的主要有：①尽可能多地排除孔内残留钻屑；②使用粗径清孔钻具对孔壁进行修整，以使孔壁平整无毛刺，减少对管道外表的划伤及磨损；③清孔可以探清整个钻孔内的基本状况，为判断是否具备回拖条件提供有效依据。
[bookmark: _Toc23126][bookmark: _Toc1806]7.8  管线回拖
7.8.1  经过前期的施工，钻机地锚可能会发生松动，回拖前应对钻机锚固进行检查和加固，确保回拖过程中不出现松动。
为降低回拖时地面部分管道的摩阻力、保护管道外表不被划伤，在回拖前应结合现场实际条件选择适宜的地面减阻措施，目前常用的地面减阻措施有管道发送沟和托管架两种。
7.8.2  发送沟注水是为里面的管道提供浮力和减小管道与地表的摩擦系数，起到减阻效果，同时也可保护管道外壁不被划伤。保证管道满足弯曲曲率要求并能顺利进入钻孔。在现场安装过程中托管架要稳定，在送管过程中，托管架不能倾倒，托管架倾倒将使回拖无法进行。
管道入洞是回拖过程中关键环节，在入洞时，一旦管道轴线与钻孔形成夹角，钻杆或管道以孔口附近孔壁为支点产生转角，在回拖力的作用下，极易造成钻杆断裂或管道损坏的严重事故。
回拖宜连续作业，这一过程有时候延续的时间较长，这期间如果因设备故障导致回拖中断，很可能会导致整个工程的失败。回拖中断时间过长可能造成泥浆对管段造成握裹力或孔壁坍塌，增大回拖力或坍塌卡钻，造成回拖无法正常进行，因此回拖中断时间不宜超过4h。压力激动是指快速拉、推钻具时在钻孔内引起的“活塞效应”，可能造成孔壁坍塌，回拖速度均匀可避免压力激动的产生。
[bookmark: _Toc24116][bookmark: _Toc12981]7.9  清理现场
7.9.1  对管道两端进行封堵的目的是防止异物进入管内。管道敷设后实际轨迹的复核资料对于今后该管道的维护管理及该区域其他管道规划建设很重要。管道回拖完成后，有时管道与钻孔之间会存在较大的间隙，在穿越堤坝、敏感区域或埋深浅时，较大的环空间隙可能会引起堤坝管涌、地面塌陷等事故，此时必须对该环空进行注浆加固处理；一般情况下可不处理。
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