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[bookmark: _Toc25324][bookmark: _Toc29836][bookmark: _Toc27167][bookmark: _Toc130119637][bookmark: _Toc1131][bookmark: _Toc20148]1 总则
1.0.1 为加强城市桥隧管理工作，规范城市桥隧及其设施的编码规则以及信息牌的规范化制作，特制定本标准。
1.0.2 本标准适用于城市桥隧构筑物，包含桥梁、隧道等构筑物的编码管理、符号表示和户外标识等相关信息的处理。
1.0.3 桥隧构筑物的编码及标识符号，除应符合本标准外，还应符合国家现行和地方有关标准的规定。


[bookmark: _Toc130119638][bookmark: _Toc5421][bookmark: _Toc13025][bookmark: _Toc17546][bookmark: _Toc12451][bookmark: _Toc31433]2 术语和符号
2.0.1  城市桥梁 urban bridges
城镇规划范围内运营中的城镇道路上纳入城市桥梁管辖范围内的所有桥梁（轨道专用桥除外）。
2.0.2  城市隧道 urban tunnels
城镇规划范围内运营中的城镇道路上纳入城市隧道管辖范围内的所有隧道（轨道交通隧道除外）。





[bookmark: _Toc130119640][bookmark: _Toc986][bookmark: _Toc16205][bookmark: _Toc835][bookmark: _Toc12523][bookmark: _Toc12596]3 编码规则
[bookmark: _Toc6391][bookmark: _Toc16433][bookmark: _Toc26433][bookmark: _Toc130119645]3.1一般规定
3.1.1 本标准所规定的编码规则，主要适用于城市桥梁和隧道，其中城市桥梁主要指城市范围内的高架桥、立交桥、人行天桥、普通桥梁等，城市隧道主要指城市范围内的机动车专用通行隧道、非机动车专用通行隧道、人行隧道、混合型通行隧道等。
3.1.2 桥梁结构中的主线桥、匝道桥宜按不同桥梁进行分类编码。隧道结构中的主洞和分岔隧洞宜按不同隧道分类编码。
3.1.3 桥隧设施的编码均应与该结构的具体构件一一对应，具有唯一性。
[bookmark: _Toc20672][bookmark: _Toc32519][bookmark: _Toc23899]3.2编码组成
3.2.1桥隧设施编码由行政区域代码、结构分类代码、名称代码、段代码、构件识别码构成，其结构如图3.4-1所示。
XXXXXX  XXX  XXXXXXX  XXXX  XX  XX  XXX  XXX  
构件识别码4
构件识别码3
构件识别码2
构件识别码1
段代码     
名称代码   
结构分类代码
行政区域代码
图3.2.1 桥隧设施编码组成视图
3.2.2 代码组成：
1 行政区域代码，由6位数字构成；
2 结构分类代码，由3位大写字母构成；
3 名称代码，由8位大写字母构成，缺省值用X表示；
4 段代码，由4位数字和大写字母构成；
5 构件识别码，由4组数字代码构成，构件识别码1为由2位数字构成，构件识别码2由2位数字构成，构件识别码3为由3位数字或字母构成，构件识别码4为由3位数字或字母构成。
[bookmark: _Toc25645][bookmark: _Toc19739]3.3 城市桥隧编码要求
3.3.1 行政区域代码由6位数字组成，应与所在行政区的民政部门颁布的行政区划代码的前6位相同，例如济南市历下区为370102。
3.3.2 结构分类代码由3位大写英文字母组成，缺省值可用“X”代替。具体编码要求宜按表3.3.2的规定执行。
表3.3.2 结构分类代码编号
	第1位
	第2位
	第3位

	结构
	代码
	结构
	代码
	结构
	代码

	桥梁
	Q
	高架桥
	G
	梁式桥
	B

	
	
	立交桥
	L
	普通拱桥
	A

	
	
	人行桥
	R
	吊杆拱、系杆拱
	T

	
	
	普通桥
	P
	斜拉桥
	C

	
	
	其它类型桥梁
	Q
	悬索桥
	U

	隧道
	S
	机动车专用隧道
	J
	特长隧道
	T

	
	
	非机动车专用隧道
	F
	长隧道
	C

	
	
	人行隧道
	R
	中隧道
	Z

	
	
	混行隧道
	H
	短隧道
	D


3.3.3 桥隧结构名称代码由8位大写英文字母组成，宜用桥隧结构名称的汉语拼音首字母缩写，取前8位字母，不足8位的，缺省值用“X”标识。例：北园高架桥A匝道桥名称代码为BYGJQAZD表示、工业北高架桥名称代码为GYBGJQXX、开元隧道为KYSDXXXX。
3.3.4桥梁匝道、隧道支洞宜按照独立结构进行编码。
3.3.5 桥梁段代码由4位数字和大写英文字母组成，表示构件或设施所在桥梁段的编号，缺省值用“X”标识，宜按下列要求进行编码：
1 第1位为桥梁分幅代码，分幅标准为桥梁整体分幅，即上部结构、下部结构均分离，分为单幅、双幅、三幅、四幅及以上，代码编制原则宜按表3.3.5进行编制。
2 第2~4位为分段序列号，宜按联或伸缩缝划分。序列号宜按桩号、走向、设计图纸进行排序，宜为001~999。
表3.3.5 桥梁段代码第1位
	单幅
	双幅
	三幅
	四幅及以上

	幅
	代码
	幅
	代码
	幅
	代码
	幅
	代码

	单幅
	S
	左幅
	L
	左幅
	L
	左侧第1幅
	1

	
	
	
	
	
	
	左侧第2幅
	2

	
	
	右幅
	R
	中幅
	M
	左侧第3幅
	3

	
	
	
	
	
	
	左侧第4幅
	4

	
	
	
	
	右幅
	R
	左侧第…幅
	…


3.3.6隧道段代码的组成与桥梁段代码组成一致，具体的编号编制原则如下：
1 第1位宜为洞代码，分为单洞、双洞、三洞、四洞及以上，代码宜按表3.3.6进行编制；如果隧道内有横洞，宜按单独的洞代码表示。
2 第2~4位为分段序列号，宜按桩号段（10延米）或衬砌浇筑段划分。序列号宜按桩号、走向、设计图纸进行排序，宜为001~999。
表3.3.6 隧道段代码第1位
	单洞
	双洞
	三洞
	四洞及以上

	洞
	代码
	洞
	代码
	洞
	代码
	洞
	代码

	单洞
	S
	左洞
	L
	左洞
	L
	左侧第1洞
	1

	
	
	
	
	
	
	左侧第2洞
	2

	
	
	右洞
	R
	中洞
	M
	左侧第3洞
	3

	
	
	
	
	
	
	左侧第4洞
	4

	
	
	
	
	右洞
	R
	左侧第…洞
	…


注：1、左右宜为桩号、走向、设计图纸规定的前进方向的左右。2、横洞代码宜为T。
3.3.7 构件识别代码由4组数字及字母组成，其中第1组、第2组代码用2位数字表示，第3组、第4组代码用3位数字或字母表示。构件识别代码宜采用附录A中建议的编码规则。
桥梁示例：北园高架桥A匝道桥第一联2#墩盖梁，编码为370105QGBBYGJQAZDS0010206002001（370105为行政区域代码，代表行政区域为天桥区；QGB为结构分类代码，表示桥梁-高架桥-梁式桥；BYGJQAZD为名称代码，代表北园高架桥A匝道桥；S001为段代码，表示单幅桥第一联；0206002001为构件代码，表示下部结构-桥墩盖梁-2号墩的1#盖梁）
隧道示例：开元隧道左洞低桩号侧洞口，编码为370102SHCKYSDXXXXL0010101001000（370102为行政区域代码，代表行政区域为历下区；SHC为结构分类代码，表示隧道-混行隧道-长隧道；KYSDXXXX为名称代码，代表开元隧道；L001为段代码，表示左洞第一段；0101001000为构件代码，表示低桩号侧洞口）。


[bookmark: _Toc18064][bookmark: _Toc22727][bookmark: _Toc29666][bookmark: _Toc22763]4 桥隧信息公示牌
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Toc3982][bookmark: _Toc14044][bookmark: _Toc2328][bookmark: _Toc6372]4.1桥隧信息公示牌
4.1.1 主线桥桥梁应在桥梁上桥口、下桥口的左右两侧护栏处设置桥梁信息公示牌，隧道信息公示牌应设置在隧道进出口位置处。
4.1.2 桥隧信息公示牌应包含桥隧名称、建成时间、桥隧类型、长度、管养单位、管养单位联系电话、主管单位、主管单位联系电话、桥梁信息二维码等内容。
4.1.3 桥隧信息公示牌宜采取螺栓、铆钉等锚固方式固定在护栏、立柱等位置处。
4.1.4 桥隧信息公示牌尺寸宜按长×宽为630mm×340mm的尺寸制作，材质宜采用钢板或者四类反光膜。
4.1.5 桥隧信息公示牌尺寸宜按图4.1.5所示尺寸制作。
[image: 城市桥梁信息牌—评审后修改稿 2022]
图4.1.5 桥梁信息牌内容及尺寸信息
[bookmark: _Toc26818][bookmark: _Toc29401][bookmark: _Toc11143][bookmark: _Toc20323]4.2 桥面（隧道）桩号牌
4.2.1 城市高架桥及立交桥中的主线桥、匝道桥应在桥面设置桥面桩号牌，隧道应在隧道内部设置隧道桩号牌。
4.2.2 桥面桩号牌应在桥梁零起点和整数里程处设置，隧道桩号牌在隧道进口及整数里程处设置，并每隔100m设置百米桩号牌。
4.2.3 桥面（隧道）桩号牌应包含所属桥隧名称、桥隧编号、桩号以及桥隧信息二维码等内容。
4.2.4 桥面桩号牌宜采取粘贴或锚固的方式固定在桥梁两侧护栏位置。
4.2.5 隧道桩号牌宜采取粘贴或锚固的方式固定在隧道边墙位置。
4.2.5 桥面（隧道）桩号牌尺寸宜按长×宽为300mm×200mm的尺寸制作，材质宜采用四类反光膜。
4.2.6 桥面（隧道）桩号牌类别应区分桥面（隧道）零起点里程桩、百米桩号牌、整数里程桩号牌。
[bookmark: _Toc29370][bookmark: _Toc13815][bookmark: _Toc30129][bookmark: _Toc17811]4.3桥墩信息牌
4.3.1 桥墩信息牌应设置在桥梁下部桥墩处，布设位置宜选择最外侧墩柱的外侧面设置，距离地面高度不低于2.5m处。
4.3.2 桥墩信息牌应包含桥墩所属桥梁名称、桥墩编号、管养单位以及桥墩二维码等内容。
4.3.3 桥墩信息牌宜采取粘贴或者锚固方式固定在指定位置。
4.3.4 桥墩信息牌应设置成圆形，半径为200mm尺寸制作，材质宜采用四类反光膜。


[bookmark: _Toc15552][bookmark: _Toc28202][bookmark: _Toc23181][bookmark: _Toc11590]5 公共信息公示牌二维码
5.0.1 桥隧信息公示牌、桥面（隧道）桩号牌、桥墩信息牌上均应设置二维码。
5.0.2 公共信息牌上的二维码应具备快速定位、检查、上报、公开信息、设施管理的功能，并能够根据账号信息区分管养单位工作人员与行人的功能。
5.0.3 桥隧信息公示牌二维码显示内容应包含桥隧照片、桥隧名称、桥隧编码、管养单位、结构型式、管养单位联系电话。
5.0.4 桥面（隧道）桩号牌二维码显示内容应包含桥面所属桥隧名称，桩号牌所处位置照片、桩号、所属桥隧编码、管养单位、管养单位联系方式。
5.0.5 桥墩信息牌二维码显示内容应包含桥墩所属桥梁名称，信息牌所处位置照片、桥墩编码、所属桥跨编码、管养单位、管养单位联系方式、所属桥梁分类、基础形式、桥墩类型。
5.0.6 快速定位版块具备显示桥梁或构件所处地点地图信息的作用。
5.0.7 检查、上报版块只对授权账号开放。管养单位人员在发现病害、维修病害时，可通过相应功能界面进行信息上报。
5.0.8 公开信息版块能够显示桥梁基本信息，包括桥梁跨度信息、桥梁结构类型、建成时间、建设单位等内容。
5.0.9 设施管理版块具备显示桥隧运维过程中所发生的维修保养记录及相关时间节点的功能。
[bookmark: _Toc13062][bookmark: _Toc26810][bookmark: _Toc28243][bookmark: _Toc30938]5.0.10 检查、上报、设施管理三大版块内容均应接入数据库，并进行关联。

[bookmark: _Toc5559]附录A 构件编码规则表
表A-1  梁式桥构件编码规则表
	部位
	代码
	部件
	构件
	代码
	编号规则
	举例说明
	编号解释

	上部结构
	01
	上部承重构件
	主梁
	01
	部位代码-构件代码-跨-序号
	01-01-002-003
	第2跨自右至左第3片主梁

	
	
	
	挂梁
	02
	
	
	

	
	
	上部一般构件
	湿接缝
	03
	
	
	

	
	
	
	横隔板
	04
	
	
	

	
	
	
	较缝
	05
	
	
	

	下部结构
	02
	支座
	支座
	01
	部位代码-构件代码-墩台-序号
	02-01-001-002
	第1号墩自右至左第2个支座

	
	
	翼墙、耳墙
	翼墙
	02
	部位代码-构件代码-墩台-序号
	02-07-002-001
	第2号墩自右至左第1个立柱

	
	
	
	耳墙
	03
	
	
	

	
	
	锥坡、护坡
	锥坡
	04
	
	
	

	
	
	
	护坡
	05
	
	
	

	
	
	桥墩
	盖梁
	06
	
	
	

	
	
	
	立柱
	07
	
	
	

	
	
	
	系梁
	08
	
	
	

	
	
	桥台
	台身
	09
	
	
	

	
	
	
	台帽
	10
	
	
	

	
	
	墩台基础
	基础
	11
	
	
	

	
	
	河床
	河床
	12
	部位代码-构件代码-自定义
	02-12-xxx-xxx
	根据实际情况,可自行定义xxx部分编号

	
	
	调治构造物
	调治构造物
	13
	
	02-13-xxx-xxx
	

	桥面系
	03
	桥面铺装
	桥面铺装
	01
	部位代码-构件代码-跨（联）-序号
	03-01-001-001
	第1联自右至左
第1个桥面
铺装(第1联右幅桥面铺装)

	
	
	伸缩装置
	伸缩装置
	02
	
	
	

	
	
	人行道
	人行道
	03
	
	
	

	
	
	栏杆、护栏
	栏杆、护栏
	04
	
	
	

	
	
	排水系统
	排水系统
	05
	
	
	

	
	
	照明、标志
	照明、标志
	06
	
	
	

	附属设施
	04
	附属设施
	步梯
	01
	部位代码-构件代码-自定义
	04-02-001-001
	低桩号侧第1个步梯

	
	
	
	电梯
	02
	
	
	

	
	
	
	自动扶梯
	03
	
	
	

	
	
	
	桥头引道
	04
	
	
	

	声屏障
	05
	声屏障
	立柱
	01
	部位代码-构件代码-跨-序号
	05-01-125-002
	第125跨声屏障第2个立柱

	
	
	
	屏体
	02
	
	
	





表A-2  板拱、肋拱、箱型拱、双曲拱构件编码规则表
	部位
	代码
	部件
	构件
	代码
	编号规则
	举例说明
	编号解释

	上部结构
	01
	主拱圈
	主拱圈
	01
	部位代码-构件代码-跨-序号
	01-01-001-001
	第1跨自右至左第1个主拱圈

	
	
	拱上结构
	腹拱
	02
	
	01-02-002-001
	第2跨1号腹拱

	
	
	
	拱上立柱
	03
	
	
	

	
	
	
	盖梁
	04
	
	
	

	
	
	
	实腹段
	05
	
	
	

	
	
	
	微弯板
	06
	
	
	

	
	
	桥面板
	桥面板
	07
	
	
	

	下部结构
	02
	翼墙、耳墙
	翼墙
	01
	部位代码-构件代码-墩台-序号
	02-06-002-001
	第2号墩自右至左第1个立柱

	
	
	
	耳墙
	02
	
	
	

	
	
	锥坡、护坡
	锥坡
	03
	
	
	

	
	
	
	护坡
	04
	
	
	

	
	
	桥墩
	盖梁
	05
	
	
	

	
	
	
	立柱
	06
	
	
	

	
	
	
	系梁
	07
	
	
	

	
	
	桥台
	台身
	08
	
	
	

	
	
	
	台帽
	09
	
	
	

	
	
	墩台基础
	基础
	10
	
	
	

	
	
	河床
	河床
	11
	部位代码-构件代码-自定义
	02-11-xxx-xxx
	根据实际情况,可自行定义xx部分编号

	
	
	调治构造物
	调治构造物
	12
	
	02-12-xxx-xxx
	

	桥面系
	03
	桥面铺装
	桥面铺装
	01
	部位代码-构件代码-联-序号
	03-01-001-001
	第1联自右至左
第1个桥面铺装第1联右幅桥面铺装)

	
	
	伸缩装置
	伸缩装置
	02
	
	
	

	
	
	人行道
	人行道
	03
	
	
	

	
	
	栏杆、护栏
	栏杆、护栏
	04
	
	
	

	
	
	排水系统
	排水系统
	05
	
	
	

	
	
	照明、标志
	照明、标志
	06
	
	
	

	附属设施
	04
	附属设施
	步梯
	01
	部位代码-构件代码-自定义
	04-02-001-001
	低桩号侧第1个步梯

	
	
	
	电梯
	02
	
	
	

	
	
	
	自动扶梯
	03
	
	
	

	
	
	
	桥头引道
	04
	
	
	

	声屏障
	05
	声屏障
	立柱
	01
	部位代码-构件代码-跨-序号
	05-01-125-002
	第125跨声屏障第2个立柱

	
	
	
	屏体
	02
	
	
	





表A-3  刚架拱、桁架拱构件编码规则表
	部位
	代码
	部件
	构件
	代码
	编号规则
	举例说明
	编号解释

	上部结构
	01
	刚架拱片(桁架拱片)
	拱片
	01
	部位代码-构件代码-跨-序号
	01-01-001-001
	第1跨自右至
左第1个拱片

	
	
	
	微弯板
	02
	
	
	

	
	
	横向联结系
	横向联结系
	03
	
	
	

	
	
	桥面板
	桥面板
	04
	
	
	

	下部结构
	02
	翼墙、耳墙
	翼墙
	01
	部位代码-构件代码-墩台-序号
	02-06-002-001
	第2号墩自右至左第1个立柱

	
	
	
	耳墙
	02
	
	
	

	
	
	锥坡、护坡
	锥坡
	03
	
	
	

	
	
	
	护坡
	04
	
	
	

	
	
	桥墩
	盖梁
	05
	
	
	

	
	
	
	立柱
	06
	
	
	

	
	
	
	系梁
	07
	
	
	

	
	
	桥台
	台身
	08
	
	
	

	
	
	
	台帽
	09
	
	
	

	
	
	墩台基础
	基础
	10
	
	
	

	
	
	河床
	河床
	11
	部位代码-构件代码-自定义
	02-11-xxx-xxx
	根据实际情况,可自行定义xxx部分编号

	
	
	调治构造物
	调治构造物
	12
	
	02-12-xxx-xxx
	

	桥面系
	03
	桥面铺装
	桥面铺装
	01
	部位代码-构件代码-联-序号
	03-01-001-001
	第1联自右至左第1个桥面铺装（第1联右幅桥面铺装）

	
	
	伸缩装置
	伸缩装置
	02
	
	
	

	
	
	人行道
	人行道
	03
	
	
	

	
	
	栏杆、护栏
	栏杆、护栏
	04
	
	
	

	
	
	排水系统
	排水系统
	05
	
	
	

	
	
	照明、标志
	照明、标志
	06
	
	
	

	附属设施
	04
	附属设施
	步梯
	01
	部位代码-构件代码-自定义
	04-02-001-001
	低桩号侧第1个步梯

	
	
	
	电梯
	02
	
	
	

	
	
	
	自动扶梯
	03
	
	
	

	
	
	
	桥头引道
	04
	
	
	

	声屏障
	05
	声屏障
	立柱
	01
	部位代码-构件代码-跨-序号
	05-01-125-002
	第125跨声屏障第2个立柱

	
	
	
	屏体
	02
	
	
	




表 A-4   钢-混凝土组合拱桥构件编码规则表
	部位
	代码
	评价部件
	构件
	代码
	编号规则
	举例说明
	编号解释

	上部结构
	01
	拱肋
	拱肋
	01
	部位代码-构件代码-跨-序号
	01-01-001-001
	第1跨自右至左1个主拱圈

	
	
	横向联系
	横向联系
	02
	
	
	

	
	
	立柱
	立柱
	03
	
	
	

	
	
	吊杆
	吊杆
	04
	部位代码-构件代码-跨-序号
	01-04-001-001
	第1跨的第1根吊杆

	
	
	系杆(含锚具)
	系杆(含锚具)
	05
	部位代码-构件代码-跨-序号
	01-05-001-001
	第1跨自右向左第1个系杆

	
	
	桥面板
	桥面板
	06
	
	
	

	下部结构
	02
	支座
	支座
	01
	部位代码-构件代码-墩台-序号
	02-01-001-002
	1号立柱上自右至左第2个支座

	
	
	翼墙、耳墙
	翼墙
	02
	部位代码-构件代码-墩台-序号
	02-07-002-001
	第2号墩自右至左第1个立柱

	
	
	
	耳墙
	03
	
	
	

	
	
	锥坡、护坡
	锥坡
	04
	
	
	

	
	
	
	护坡
	05
	
	
	

	
	
	桥墩
	盖梁
	06
	
	
	

	
	
	
	立柱
	07
	
	
	

	
	
	
	系梁
	08
	
	
	

	
	
	桥台
	台身
	09
	
	
	

	
	
	
	台帽
	10
	
	
	

	
	
	墩台基础
	基础
	11
	
	
	

	
	
	河床
	河床
	12
	部位代码-构件代码-自定义
	02-12-××
	根据实际情况,可自行定义××部分编号

	
	
	调治构造物
	调治构造物
	13
	
	02-13-××
	

	桥面系
	03
	桥面铺装
	桥面铺装
	01
	部位代码-构件代码-联-序号
	03-01-001-001
	第1联自右至左第1个桥面铺装(第1联右幅桥面铺装)

	
	
	伸缩装置
	伸缩装置
	02
	
	
	

	
	
	人行道
	人行道
	03
	
	
	

	
	
	栏杆、护栏
	栏杆、护栏
	04
	
	
	

	
	
	排水系统
	排水系统
	05
	
	
	

	
	
	照明、标志
	照明、标志
	06
	
	
	

	附属设施
	04
	附属设施
	步梯
	01
	部位代码-构件代码-自定义
	04-02-001-001
	低桩号侧第1个步梯

	
	
	
	电梯
	02
	
	
	

	
	
	
	自动扶梯
	03
	
	
	

	
	
	
	桥头引道
	04
	
	
	

	声屏障
	05
	声屏障
	立柱
	01
	部位代码-构件代码-跨-序号
	05-01-125-002
	第125跨声屏障第2个立柱

	
	
	
	屏体
	02
	
	
	




表 A-5   悬索桥构件编码规则表
	部位
	代码
	评价部件
	构件
	代码
	编号规则
	举例说明
	编号解释

	上部结构
	01
	加劲梁
	加劲梁
	01
	部位代码-构件代码-跨-序号
	01-01-002-001
	第2跨自右至左第1个加劲梁

	
	
	索塔
	索塔
	02
	部位代码-构件代码-桥塔-序号
	01-02-001-001
	小桩号至大桩号第1个索塔的第1个构件

	
	
	主鞍
	主鞍
	03
	部位代码-构件代码-桥塔-序号
	01-03-001-001
	第1个桥塔自右至左第1个主鞍

	
	
	主缆
	主缆
	04
	
	
	

	
	
	索夹
	索夹
	05
	部位代码-构件代码-跨-序号
	01-05-002-001
	第2跨第1个索夹

	
	
	吊索及钢护筒
	吊索及钢护筒
	06
	
	
	

	
	
	锚杆
	锚杆
	07[image: ]
	部位代码-构件代码-锚碇-序号
	01-07-001-001
	小桩号侧到大桩号侧第1个锚碇的第1根锚杆

	下部结构
	02
	支座
	支座
	01
	部位代码-构件代码-跨-墩台-序号
	02-01-001-002
	第1号墩自右至左第2个支座

	
	
	锚碇
	锚碇
	02
	[image: ]部位代码-构件代码-墩台-序号
	02-01-000-001
	0号台自右至左第1个锚碇

	
	
	索塔基础
	基础
	03
	
	
	

	
	
	散索鞍
	散索鞍
	04
	
	
	

	
	
	河床
	河床
	05
	部位代码-构件代码-自定义
	02-05-××
	根据实际情况,可自行定义××部分编号

	
	
	调治构造物
	调治构造物
	06
	
	02-06-××
	

	桥面系
	03
	桥面铺装
	桥面铺装
	01
	部位代码-构件代码-联-序号
	03-01-001-001
	第1联自右至左第1个桥面铺装(第1联右幅桥面铺装)

	
	
	伸缩装置
	伸缩装置
	02
	
	
	

	
	
	人行道
	人行道
	03
	
	
	

	
	
	栏杆、护栏
	栏杆、护栏
	04
	
	
	

	
	
	排水系统
	排水系统
	05
	
	
	

	
	
	照明、标志
	照明、标志
	06
	
	
	

	附属设施
	04
	附属设施
	步梯
	01
	部位代码-构件代码-自定义
	04-02-001-001
	低桩号侧第1个步梯

	
	
	
	电梯
	02
	
	
	

	
	
	
	自动扶梯
	03
	
	
	

	
	
	
	桥头引道
	04
	
	
	

	
	
	
	屏体
	02
	
	
	




表 A-6   斜拉桥构件编码规则表
	部位
	代码
	评价部件
	构件
	代码
	编号规则
	举例说明
	编号解释

	上部结构
	01
	斜拉索系统
	斜拉索
	01
	部位代码-构件代码-跨-序号
	01-01-002-003
	第2跨左第3根(对)斜拉索

	
	
	
	锚具
	02
	
	
	

	
	
	
	拉索护套
	03
	
	
	

	
	
	
	减震装置
	04
	
	
	

	
	
	主梁
	主梁
	05
	部位代码-构件代码-跨-序号
	01-05-002-001
	第2跨主梁的第一个构件

	
	
	索塔
	索塔
	06
	部位代码-构件代码-桥塔-序号
	01-06-001-001
	小桩号至大桩号第1个索塔的第1个构件

	下部结构
	02
	支座
	支座
	01
	部位代码-构件代码-墩台-序号
	02-01-001-002
	第1号墩自右至左第2个支座

	
	
	翼墙、耳墙
	翼墙
	02
	部位代码-构件代码-墩台-序号
	02-07-002-001
	2号墩自右至左第1个立柱

	
	
	
	耳墙
	03
	
	
	

	
	
	锥坡、护坡
	锥坡
	04
	
	
	

	
	
	
	护坡
	05
	
	
	

	
	
	桥墩
	盖梁
	06
	
	
	

	
	
	
	立柱
	07
	
	
	

	
	
	
	系梁
	08
	
	
	

	
	
	桥台
	台身
	09
	
	
	

	
	
	
	台帽
	10
	
	
	

	
	
	墩台基础
	基础
	11
	
	
	

	
	
	河床
	河床
	12
	部位代码-构件代码-自定义
	02-12-××
	根据实际情况,可自行定义××部分编号

	
	
	调治构造物
	调治构造物
	13
	
	02-13-××
	

	桥面系
	03
	桥面铺装
	桥面铺装
	01
	部位代码-构件代码-联-序号
	03-01-001-001
	第1联自右至左第1个桥面铺装(第1联右幅桥面铺装)

	
	
	伸缩装置
	伸缩装置
	02
	
	
	

	
	
	人行道
	人行道
	03
	
	
	

	
	
	栏杆、护栏
	栏杆、护栏
	04
	
	
	

	
	
	排水系统
	排水系统
	05
	
	
	

	
	
	照明、标志
	照明、标志
	06
	
	
	

	附属设施
	04
	附属设施
	步梯
	01
	部位代码-构件代码-自定义
	04-02-001-001
	低桩号侧第1个步梯

	
	
	
	电梯
	02
	
	
	

	
	
	
	自动扶梯
	03
	
	
	

	
	
	
	桥头引道
	04
	
	
	

	
	
	
	屏体
	02
	
	
	




表A-7  隧道构件编码规则表
	部位
	代码
	部件
	构件
	代码
	编号规则
	举例说明
	编号解释

	洞口
	01
	洞口
	洞口
	01
	部位代码-构件代码-高低桩号侧代码-自定义
	01-02-001-000
（第三位001为低桩号侧，002代表高桩号侧）
	低桩号侧边坡

	
	
	边坡
	边坡
	02
	
	
	

	
	
	碎落台
	碎落台
	03
	
	
	

	
	
	护坡道
	护坡道
	04
	
	
	

	
	
	挡土墙
	挡土墙
	05
	
	
	

	洞门
	02
	洞门
	洞门
	01
	部位代码-构件代码-高低桩号侧代码-自定义
	02-01-001-000
（第三位001为低桩号侧，002代表高桩号侧）
	低桩号洞门

	衬砌
	03
	衬砌
	衬砌
	01
	部位代码-构件代码-序号-自定义
	03-01-005-000
	隧道第5片衬砌

	路面
	04
	路面
	路面
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（桩号）-终止距离（桩号）
	04-01-010-020
	距隧道进洞口10m到20m路面

	检修道
	05
	检修道
	检修道
	01
	部位代码-构件代码-序号-左中右侧代码
	05-02-005-001
	隧道检修道左侧第5片护栏

	
	
	护栏
	护栏
	02
	
	
	

	排水系统
	06
	边沟
	边沟
	01
	部位代码-构件代码-序号-左中右侧代码
	06-02-005-001
	隧道检修道左侧第5个窨井

	
	
	窨井
	窨井
	02
	
	
	

	吊顶及预埋件
	07
	吊顶
	吊顶
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（桩号）-终止距离（桩号）
	07-01-010-020
	距隧道进洞口10m到20m吊顶

	
	
	吊杆
	吊杆
	02
	
	
	

	内装饰
	08
	装饰构件
	装饰构件
	01
	部位代码-构件代码-序号-自定义
	08-01-005-001
	

	标志、标线、轮廓标等
	09
	标志
	标志
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	09-01-500-001
	距洞口500m处第1个标志

	
	
	标线
	标线
	02
	部位代码-构件代码-起始距离（桩号）-终止距离（桩号）
	09-02-050-055
	距洞口50m~55米标线

	
	
	轮廓标
	轮廓标
	03
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	09-03-500-001
	距洞口500m处第1个轮廓标

	供配电设施
	11
	高压断路器柜
	高压断路器柜
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	11-01-100-001
	距洞口100m处高压短路柜

	
	
	高压互感器与避雷柜
	高压互感器
	02
	
	
	

	
	
	
	避雷器
	03
	
	
	

	
	
	高压计量柜
	电流互感器
	04
	
	
	

	
	
	
	计量仪表
	05
	
	
	

	
	
	高压隔离开关和负荷开关
	触头
	06
	
	
	

	
	
	
	操作机构
	07
	
	
	

	
	
	
	负荷开关
	08
	
	
	

	
	
	
	高压熔断器
	09
	
	
	

	
	12
	35kV电力变压器
	35kV电力变压器
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	12-01-100-001
	距洞口100m处35kV电力变压器

	
	13
	10kV电力变压器
	10kV电力变压器
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	13-01-100-001
	距洞口100m处10kV高压短路柜

	
	14
	箱式变电站
	箱式变电站
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	14-01-100-001
	距洞口100m处箱式变电站

	
	15
	电力电容器柜
	电力电容器
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	15-03-100-001
	距洞口100m处电力电容器柜控制器

	
	
	
	接触器
	02
	
	
	

	
	
	
	控制器
	03
	
	
	

	
	
	
	熔断器
	04
	
	
	

	
	
	
	仪表
	05
	
	
	

	
	16
	低压开关柜
	断路器
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	16-03-100-001
	距洞口100m处低压开关柜断路器

	
	
	
	接触器
	02
	
	
	

	
	
	
	互感器
	03
	
	
	

	
	
	
	熔断器
	04
	
	
	

	
	
	
	热继电器
	05
	
	
	

	
	
	
	二次回路
	06
	
	
	

	
	
	
	仪表
	07
	
	
	

	
	
	
	双电源转换开关
	08
	
	
	

	
	17
	配电箱、插座箱、控制箱
	配电箱
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	17-05-100-001
	距洞口100m处风机启动机控制箱

	
	
	
	插座箱
	02
	
	
	

	
	
	
	控制箱
	03
	
	
	

	
	
	
	照明控制箱
	04
	
	
	

	
	
	
	风机启动机控制柜
	05
	
	
	

	
	18
	电力电缆
	电力电缆
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（桩号）-终止距离（桩号）
	18-01-050-080
	距洞口50m~80米电力电缆

	
	19
	电缆桥架、槽盒、托架及支架
	桥架
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（桩号）-终止距离（桩号）
	19-03-050-080
	距洞口50m~80米托架

	
	
	
	槽盒
	02
	
	
	

	
	
	
	托架、支架
	03
	
	
	

	
	20
	变电所
	变电所
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	20-01-100-001
	距洞口100m处变电所

	
	21
	综合微机保护装置
	综合微机保护装置
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	21-01-100-001
	距洞口100m处综合微机保护装置

	
	22
	直流电源、UPS电源、EPS电源
	直流电源
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	22-02-100-001
	距洞口100m处UPS电源

	
	
	
	UPS电源
	02
	
	
	

	
	
	
	EPS电源
	03
	
	
	

	
	23
	自备发电设备
	发动机
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	23-06-100-001
	距洞口100m处自备发电设备冷却装置

	
	
	
	发电机
	02
	
	
	

	
	
	
	启动装置
	03
	
	
	

	
	
	
	燃料装置
	04
	
	
	

	
	
	
	润滑装置
	05
	
	
	

	
	
	
	冷却装置
	06
	
	
	

	
	
	
	散热装置
	07
	
	
	

	
	
	
	空气净化器和换气扇
	08
	
	
	

	
	
	
	减振装置
	09
	
	
	

	
	
	
	控制台
	10
	
	
	

	
	
	
	配线管
	11
	
	
	

	
	
	
	接地装置
	12
	
	
	

	
	
	
	电缆电线
	13
	
	
	

	
	24
	防雷、接地设施
	防雷装置
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	24-02-100-001
	距洞口100m处接地设施

	
	
	
	接地设施
	02
	
	
	

	照明设施
	25
	洞内灯具
	灯具
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-左中右侧
	24-02-100-001
	距洞口100m处左侧灯具

	
	
	
	检修孔
	02
	
	
	

	
	26
	洞外路灯
	路灯
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-高低桩号+左中右侧代码
	26-01-200-101
	距出洞口200m处左侧灯具

	
	27
	照明线路
	照明线路
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（桩号）-终止距离（桩号）
	27-01-050-080
	距洞口50m~80米照明线路

	通风设施
	28
	射流风机
	射流风机
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	28-01-100-001
	距洞口100m处射流风机

	
	29
	轴流风机
	轴流风机
	01
	
	
	

	
	30
	离心风机
	离心风机
	01
	
	
	

	消防设施
	31
	火灾报警设施
	点型感烟、感温探测器
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	31-04-100-001
	距洞口100m处光纤光栅感温火灾探测系统

	
	
	
	双/三波长火焰探测器
	02
	
	
	

	
	
	
	线型感温光纤火灾探测系统
	03
	
	
	

	
	
	
	光纤光栅感温火灾探测系统
	04
	
	
	

	
	
	
	视频型火灾报警装置
	05
	
	
	

	
	
	
	手动报警按钮
	06
	
	
	

	
	
	
	火灾报警控制器
	07
	
	
	

	
	32
	液位检测器
	液位检测器
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	32-01-100-001
	距洞口100m处液位检测器

	
	33
	消火栓及灭火器
	消火栓
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	33-01-100-001
	距洞口100m处消火栓

	
	
	
	灭火器
	02
	
	
	

	
	34
	阀门
	阀门
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	33-01-100-001
	距洞口100m处阀门

	
	35
	水喷雾灭火设施
	水喷雾灭火设施
	01
	
	
	

	
	36
	水泵接合器
	水泵接合器
	01
	
	
	

	
	37
	水泵
	水泵
	01
	
	
	

	
	38
	发动机
	发动机
	01
	
	
	

	
	39
	给水管
	给水管
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（桩号）-终止距离（桩号）
	39-01-050-080
	距洞口50m~80米给水管

	
	40
	气体灭火设施
	气体灭火设施
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	40-01-100-001
	距洞口100m处气体灭火设施

	
	41
	消防车
	消防汽车
	01
	部位代码-构件代码-自定义-自定义
	…
	…

	
	
	
	消防摩托车
	02
	
	
	

	
	
	
	消防非机动车
	03
	
	
	

	
	42
	消防水池
	消防水池
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	42-01-100-001
	距洞口100m处电光标志

	
	43
	电光标志
	电光标志
	01
	
	
	

	监控和通信设施
	44
	亮度检测器
	亮度检测器
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	46-01-100-001
	距洞口100m处CO检测器

	
	45
	能见度检测器
	能见度检测器
	01
	
	
	

	
	46
	CO检测器
	CO检测器
	01
	
	
	

	
	47
	风速风向检测器
	风速风向检测器
	01
	
	
	

	
	48
	车辆检测器
	车辆检测器
	01
	
	
	

	
	49
	闭路电视监控系统
	摄像机
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	49-01-100-001
	距洞口100m处摄像机

	
	
	
	监视器
	02
	
	
	

	
	
	
	存储器
	03
	
	
	

	
	
	
	视频矩阵
	04
	
	
	

	
	
	
	硬盘录像机
	05
	
	
	

	
	
	
	编解码器
	06
	
	
	

	
	50
	视频交通事件检测器
	视频交通事件检测器
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	52-01-100-001
	距洞口100m处地图板

	
	51
	大屏幕投影系统
	大屏幕投影系统
	01
	
	
	

	
	52
	地图板
	地图板
	01
	
	
	

	
	53
	紧急电话及广播
	中波波音装置
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	53-04-100-001
	距洞口100m处话筒

	
	
	
	扩音装置
	02
	
	
	

	
	
	
	操作平台
	03
	
	
	

	
	
	
	话筒
	04
	
	
	

	
	
	
	扩音器
	05
	
	
	

	
	
	
	紧急电话
	06
	
	
	

	
	54
	本地控制器
	本地控制器
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	55-01-100-001
	距洞口100m处横通道门

	
	55
	横通道门
	横通道门
	01
	
	
	

	
	56
	横通道控制箱
	横通道控制箱
	01
	
	
	

	
	57
	交通控制及诱导设施
	可变信息标志
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	55-01-100-001
	距洞口100m处第一个可变信息标志

	
	
	
	可变限速标志
	02
	
	
	

	
	
	
	车道指示器
	03
	
	
	

	
	
	
	交通信号灯
	04
	
	
	

	
	58
	通信设施
	路由器、交换机
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	58-01-100-001
	距洞口100m处第一个路由器

	
	
	
	光端机
	02
	
	
	

	
	
	
	光缆、电缆
	03
	部位代码-构件代码-起始距离（桩号）-终止距离（桩号）
	58-01-050-080
	距洞口50m~80米通信光缆

	
	59
	监控室
	监控室
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（所处桩号）-序号
	59-01-100-001
	距洞口100m处第一个监控室

	
	60
	电缆、光缆
	电缆
	01
	部位代码-构件代码-起始距离（桩号）-终止距离（桩号）
	60-01-050-080
	距洞口50m~80米电缆

	
	
	
	光缆
	02
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


注：起始距离也可以1m、10m、100m做计量单位。


[bookmark: _Toc10241][bookmark: _Toc13126][bookmark: _Toc26813][bookmark: _Toc15650][bookmark: _Toc18155]

[bookmark: _Toc25610][bookmark: _Toc20189][bookmark: _Toc22305][bookmark: _Toc22467]本标准用词说明
1 为便于在执行本文件条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
[bookmark: _Toc28231]1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
[bookmark: _Toc20019]2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”；
[bookmark: _Toc25729]3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
[bookmark: _Toc15574]4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 本文件条文中指明应按其他有关文件执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。



[bookmark: _Toc28893][bookmark: _Toc14519][bookmark: _Toc6608][bookmark: _Toc15978][bookmark: _Toc28507]引用标准名录
1 《在用公路桥梁现场检测技术规程》JTG/T 5214;
2 《公路隧道养护技术规范》JTG H12；
3 《公路桥涵养护规范》JTG 5120;
4 《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》JTG 3370.1;
5 《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70-2
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城市桥隧编码标准

T/SDSZ X-2024

条文说明



编 制 说 明

《城市桥隧编码标准)T/SDSZ xx-2024，经山东省市政行业协会2024年x月x日，以鲁市协字[2024 ]xx号文批准、发布。
本标准编制过程中，编制组进行了广泛深人的调查研究，在总结目前国内外关于城市桥隧编码工作的基础上，开展了相关专题研究和应用实践，同时广泛征求了有关单位和专家的意见，对标准进行了反复讨论、协调和修改。
为便于广大管理、检测、设计等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定。编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，供使用者参考。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。
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[bookmark: _Toc26468][bookmark: _Toc14968][bookmark: _Toc9405]1 总则
1.0.1 本标准制定城市桥隧及其设施的各构件编码规则，一方面，方便管养部门精确养护和维修处治；另一方面，对城市桥梁隧道养护信息化、数字化提供基础信息。
1.0.2 本标准制定的编码规则、符号、标识，主要针对城市桥梁、隧道，也可用于和城市桥梁、隧道相关的附属设施，例如路灯杆、声屏障等；暂不包括城市涵洞等特殊构筑物。


[bookmark: _Toc8066][bookmark: _Toc11543][bookmark: _Toc4103]2 术语和符号
2.0.1~2.0.2 本标准所指的桥梁、隧道为城镇规划范围内运营中的桥梁、隧道。



[bookmark: _Toc14220][bookmark: _Toc21446][bookmark: _Toc30916]3 编码规则
[bookmark: _Toc2897][bookmark: _Toc8644][bookmark: _Toc10768]3.1一般规定
3.1.1~3.1.3 本标准所规定的编码规则，需要各构件与编码一一对应，以达到编码的使用目的
[bookmark: _Toc7273][bookmark: _Toc10739][bookmark: _Toc26904]3.2编码组成
3.2.1 桥隧设施编码由行政区域代码、结构分类代码、名称代码、段代码、构件识别码构成，原则上各区段的代码位数固定，一般情况下，不宜改变代码段位数。


[bookmark: _Toc7711][bookmark: _Toc10918][bookmark: _Toc19034]4 桥隧信息牌
4.1 桥隧信息牌内容应包含结构信息、管养单位信息。信息牌应设置在明显位置。
[bookmark: _Toc18157][bookmark: _Toc16556][bookmark: _Toc29978]4.2~4.3 桥面桩号牌、桥墩信息牌主要是为了方便养护人员管养作业以及突发事件的快速定位，信息设置位置应准确。


[bookmark: _Toc22294][bookmark: _Toc29302][bookmark: _Toc14854]5 信息牌二维码
5.0.10 桥隧信息数据库应存储于稳定的服务器上，宜与养护系统、管理系统数据库和处理软件等互联互通。
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