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前     言
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[bookmark: _Toc11664][bookmark: _Toc29955][bookmark: _Toc17855]1 总则
1.0.1  为规范城镇道路工程检测管理，提高城镇道路工程施工现场检测管理水平，制定本标准。
[bookmark: _Toc20347][bookmark: _Toc11930]1.0.2  本标准适用于城镇道路工程施工现场检测管理。
1.0.3  城镇道路工程检测管理工作除应符合本标准外，尚应符合国家、地方现行有关标准的规定。


[bookmark: _Toc15050][bookmark: _Toc222][bookmark: _Toc26060][bookmark: _Toc18163][bookmark: _Toc4952]2 术语
2.0.1  检测机构 testing organization
依法成立并经过相应资质认定的社会中介机构，为建筑工程提供检测服务，并提供相应的检测数据和检测报告。
2.0.2  现场试验站testing station at construction site
施工单位根据工程需要在施工现场设置的主要从事试样制取、养护、送检以及对部分检测试验项目进行试验的部门。
2.0.3  检测人员 quality control inspector
取得相应资格证书，在检测机构或施工单位的现场试验站从事检测工作的专业技术人员。
2.0.4  见证人员 witness personnel
在工程施工过程中被指定或授权的人员，其主要职责是观察、记录并确认试验取样、送检活动是否按照既定的标准、程序或合同要求进行。
2.0.5  取样人员 sampling personnel
在工程施工、监理或检测单位中，负责按照相关标准和规范对材料、构配件、半成品、成品等进行现场取样、标识、记录、送检和保管的专业人员。

[bookmark: _Toc12158][bookmark: _Toc20537][bookmark: _Toc23939][bookmark: _Toc24901][bookmark: _Toc529]3 基本规定
[bookmark: _Toc5228][bookmark: _Toc29298]3.0.1  城镇道路工程检测的组织管理应由建设单位负责，施工单位配合实施。当实行施工总承包的，可由总承包单位负责整体实施，分包单位按合同确定的施工范围各负其责。
3.0.2  城镇道路工程检测管理应按下列程序进行: 
1 制订检测管理制度；
2 配备满足检测试验需要的试验人员、仪器设备及设施；
3 制定试验计划；
4 见证取样、标识及送检；
5 检测试验；
6 试验报告管理、登记试验台账。
3.0.3  见证人员应持证上岗，应由工程建设单位或监理单位具有城镇道路工程检测试验知识的专业技术人员担任。
3.0.4  见证人员应对见证取样和送检的过程进行全程见证，且应保证见证取样和送检过程的真实性。
3.0.5  施工单位及其取样、送检人员应保证提供的检测试样具有真实性和代表性，应反映工程真实质量。
3.0.6  建设单位应委托具有相应资质的检测机构进行检测。
3.0.7  检测机构应确保检测数据和检测报告的真实性和准确性。
3.0.8  检测使用的仪器、设备应性能稳定、精度可靠，符合国家标准和行业规定，并建立管理台账，日常按规程操作，定期进行计量检定、校准及维护，保持状态完好。
3.0.9  施工单位可根据工程规模和实际需要建立现场试验站，用于工程质量的自检。


[bookmark: _Toc2191][bookmark: _Toc11971][bookmark: _Toc21006][bookmark: _Toc28732][bookmark: _Toc29361][bookmark: _Toc29018][bookmark: _Toc9443][bookmark: _Toc1278232075_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc26163][bookmark: _Toc31391]4 管理要求
[bookmark: _Toc271][bookmark: _Toc16038][bookmark: _Toc14662][bookmark: _Toc32676][bookmark: _Toc27275]4.1一般规定
4.1.1 施工单位应建立健全城镇道路现场施工检测试验管理制度，施工项目技术负责人应组织检查检测试验管理制度的执行情况。
4.1.2  城镇道路工程检测管理制度应包括下列内容:
1 岗位职责；
2 现场试样制取及养护管理制度；
3 仪器设备管理制度；
4 现场检测试验安全管理制度；
5 检测试验报告管理制度。
[bookmark: _Toc6637][bookmark: _Toc25383][bookmark: _Toc1769][bookmark: _Toc30750][bookmark: _Toc3252]4.2施工检测试验计划
4.2.1  施工检测试验计划应在工程施工前由施工项目技术负责人组织有关人员编制，并应报送监理单位进行审查和监督实施。
4.2.2  施工检测试验计划内容应全面，涵盖所有需要检测的项目，应包括下列内容：检测试验项目名称、试样规格、代表批量、施工部位以及计划检测试验时间等，具体的试验计划样式可按附录A1-2执行。
4.2.3  施工检测试验计划编制应符合下列规定:
1 材料的检测试验应依据预算量、进场计划及相关标准规定的抽检率确定抽检频次；
2 施工过程质量检测试验应依据施工流水段划分、工程量、施工环境及质量控制的需要确定抽检频次；
3 工程实体质量与使用功能检测应按照相关标准的要求确定检测频次；
4 计划检测试验时间应根据工程施工进度计划确定。
4.2.4  应定期对施工检测计划进行审查和调整，以适应工程施工变化和需要。发生下列情况之一并影响施工检测试验计划实施时，应及时调整施工检测试验计划，并报监理机构审查：
1  设计变更；
2  施工工艺改变；
3  施工进度调整；
4  材料的规格、型号或数量发生变化；
5  环境因素变化；
6  试验数据异常；
7  存在安全隐患。
[bookmark: _Toc1478][bookmark: _Toc25100][bookmark: _Toc27994][bookmark: _Toc2869][bookmark: _Toc27580]4.3见证取样、标识及送检
4.3.1  在项目开工前，建设单位应向质量监督单位或建设行政主管部门提交见证人员和取样人员备案资料。
4.3.2  见证人员或取样人员发生变化时，应重新履行书面变更备案手续。
4.3.3  需要见证检测的检测项目，施工单位应在取样及送检前通知见证人员。
4.3.4  见证人员应核查见证检测项目、数量，对见证取样和送检的全过程进行见证，并填写见证记录，记录取样、制样、标识、封志、送检以及现场检测等情况，并签字确认。
4.3.5  见证取样部位应符合下列规定：
1 进场材料的检测试样，应从施工现场随机抽取，不得在场外制取；
[bookmark: _Toc4646][bookmark: _Toc7063][bookmark: _Toc12408]2 施工过程质量检测试样，应从现场相应的施工部位制取；
3 工程实体质量、安全与使用功能检测随机抽取试样，对于影响工程结构安全和主要使用功能的重要材料、关键部位的见证取样，应留置全过程影像资料备查。
4.3.6 取样后，施工单位应对送检的材料、构件等进行标识、封样和登记。试样标识应符合下列规定：
1 试样标识具有唯一性，标识应按照取样时间顺序连续编号，不得出现空号或重号；
2 试样标识应包含完整的信息，包括但不限于试样的名称、规格（或强度等级）、制取日期等；
[bookmark: _Toc15057][bookmark: _Toc25310][bookmark: _Toc27878]3 标识应字迹清晰，附着牢固，不易脱落或模糊。
4.3.7  现场取样人员应将标识后的试样及时送至检测机构进行检测试验。
[bookmark: _Toc5973][bookmark: _Toc9331]4.3.8  试样送检应符合下列规定：
    1  取样、见证人员应确保样品从取样到送样全过程可控，避免样品在送样过程中发生损伤、变形、超时等影响正常检测的情况；
2  检测机构接收试样时应核实见证人员及见证记录，见证人员与备案见证人员不符或见证记录无备案见证人员签字时不得接收试样；
3  试样交接时，检测机构和取样、见证人员应对试样的状况、标识、标志等符合性进行检查，确认无误后方可进行检测；
[bookmark: _Toc11445][bookmark: _Toc911][bookmark: _Toc13776]4  现场取样人员应正确填写委托单，有特殊要求时应注明。
[bookmark: _Toc1593][bookmark: _Toc11295][bookmark: _Toc23840][bookmark: _Toc16518][bookmark: _Toc23561][bookmark: _Toc27122]4.4试样台账及试验报告
4.4.1  现场取样人员制取试样并做出标识后，应按试样编号顺序登记试样台账。
[bookmark: _Toc2516][bookmark: _Toc15100]4.4.2  试样台账管理应符合下列规定：
   1  施工单位应按照单位工程分别建立试样台账，具体试样台账样式可按本标准附录B中C1-C5表执行；
   2  检测试验结果为不合格或不符合要求时，应（单独建立台账）在试样台账中注明处置情况；
   3  试样台账资料应分类保存，按照文件资料性质进行编目，并设立卡片或标签；
   4  试样台账宜坚持信息共享、互联互通的原则，利用现代信息化手段进行管理。
4.4.3  试验报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效。
4.4.4  委托单位人员获取试验报告后，应核查试验报告内容。
4.4.5  试验报告结果为不合格或不符合要求时，检测单位应及时报告项目负责人、监理单位及有关单位的相关人员，严禁抽撤、替换或修改。
4.4.6  对检测结果存在争议的，可以委托共同认可的检测机构复检。
4.4.7  现场取样人员应将试验报告的编号和检测试验结果在试样台账上及时登记，并将试验报告移交责任人员保管。


[bookmark: _Toc16940][bookmark: _Toc5823][bookmark: _Toc4739]5 检测试验项目
[bookmark: _Toc28133][bookmark: _Toc23727][bookmark: _Toc6919][bookmark: _Toc30622]5.1材料质量检测
5.1.1 材料质量检测内容应包括原材料和混合料的性能检测。
5.1.2 进场材料质量检测的项目和主要检测参数，应依据国家现行相关标准、设计文件和合同要求确定。常用城镇道路工程材料检测项目、主要检测参数、取样节点、组批原则、送检样品要求、取样依据和参考标准可按本规范附录 A的规定确定。
5.1.3 对不能在施工现场制取试样或不适于送检的大型构配件，可由监理单位与施工单位等协商在供货方提供的检测场所进行检测。
[bookmark: _Toc24706][bookmark: _Toc2712][bookmark: _Toc9638]5.2 施工质量检测
5.2.1 施工质量检测项目、主要检测参数、检测节点、组批原则和检测应依据国家现行相关标准、设计文件、合同要求和施工质量控制的需要确定。
5.2.2 施工质量检测主要内容应包括路基施工、基层施工、面层施工、挡土墙结构施工、附属构筑物施工5类。施工质量检测项目、主要检测参数、检测节点、组批原则和参考标准可按本规范附录B的规定确定。


[bookmark: _Toc11943][bookmark: _Toc14029][bookmark: _Toc21394]附录A 主要材料检测项目、主要检测参数、取样节点、组批原则、送检样品要求、取样依据和参考标准
表A-1主要原材料检测项目、主要检测参数、取样节点、组批原则、送检样品要求、取样依据和参考标准
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	土
	含水量（%）
	使用前5日
	按不同材料进厂批次，每批检查1次
	  清除表层土，分层取样，CBR试验不宜少于200kg。细粒土取样数量可以减少。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》 
CJJ1-6.1.4
	  《公路土工试验规程》 
JTG 3430

	
	液限、塑限
	
	
	
	
	

	
	有机物含量（%）
	
	
	
	
	

	
	CBR试验
	
	
	
	
	

	
	颗粒分析
	
	
	
	
	

	
	击实试验
	
	
	
	
	

	石灰
	含水量（%）
	拌和前3日
	按不同材料进厂批次，每批检查1次
	5kg，天然、无异味、无杂质
	  《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-7.8.1
	  《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTG 3441

	
	有效钙加氧化镁含量
	
	
	不少于500g，至少2组
	
	

	
	残渣含量（%）
	
	
	不少于15kg，3组
	
	

	
	细度
	
	
	不少于500g，3组
	
	


续表A-1
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	粉煤灰
	SiO2、Al2O3和 Fe2O3 总含量、烧失量、细度
	使用前3日
	不超过500t为一编号 ,每一编号为一取样单位
	不少于3kg
	 《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-6.8.4
	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596 

	砂
	筛分析
	使用前4日
	按不同材料进厂批次，每批检查1次
	不少于35kg
	 《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-6.8.4
	《建设用砂》 
GB/T 14684

	
	最大干密度
	使用前4日
	按不同材料进厂批次，每批检查1次
	代表性土样 80kg
	
	《公路土工试验规程》 
JTG 3430

	
	含泥量
	使用前4日
	按不同材料进厂批次，每批检查1次
	不少于35kg
	
	《建设用砂》 GB/T 14684  


续表A-1
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	土工布
	纵横向断裂强度 、纵横向断裂强度对应伸长率
、CBR顶破强力、单位面积质量偏差、等效孔径、垂直渗透系数、纵横向撕破强力
	使用前4日
	按不同材料进厂批次，每批次按5%抽检
	   每批抽取2（总卷数≤50）卷或3（总卷数大于50）卷，每一卷距头端至少3m剪取全幅宽样品5m。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》 
CJJ1-6.8.4.4 

	《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》
GB/T 17638
《土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布》
GB/T 17639 
《土工合成材料长丝机织土工布》
GB/T 17640 
《土工合成材料裂膜丝机织土工布》
GB/T 17641

	土工膜
	纵横向断裂强度 
、纵横向断裂强度对应伸长率、 
纵横向撕破强力 、CBR顶破强力、耐静水压、垂直渗透系数
	使用前4日
	按不同材料进厂批次，每批次按5%抽检
	每批抽取2（总卷数≤50）卷或3（总卷数大于50）卷，每一卷距 
头端至少3m剪取全幅宽样品5m。 
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》 
CJJ1-6.8.4.4 

	《土工合成材料非织造布复合土工膜》GB/T 17642
《土工合成材料聚乙烯土工膜》
GB/T 17643 
 


续表A-1
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	土工
格栅
	抗拉强度、伸长率、2%、5% 
伸长率时的拉伸强度、炭黑含量

	使用前4日
	同一原料、同一配方和相同工艺情况下同一规格塑料土工格栅为一批，每批数量不超过500卷，生产 7d不足500卷则以7d产量为一批。
	去掉外层长度500mm后,截取全幅宽产品1m作为力学性能检验样品；截取全幅宽产品5m作为定型检验样品
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》 
CJJ1-6.8.4.4 

	《土工合成材料塑料土工格栅》
GB/T 17689  

	塑料排水板
	伸长率10%时拉力 、最大拉力、断裂伸长率、撕裂性能、压缩性能 、低温柔性、热老化、纵向通水量
	使用前4日
	同一类型、同一规格10000㎡为一批，不足10000㎡亦作为一批。
	随机抽取一卷取至少2m长的全幅宽样品。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》 
CJJ1-6.8.4.6
	 《塑料防护排水板》JC/T 2112


续表A-1
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	水泥
	安定性、强度、凝结时间、细度 
	使用前28日
	按不同材料进场批次，每批检查1次。
	从20个以上不同部位取等量样品，总量至少12kg
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》 
CJJ1-7.8.2 

	《通用硅酸盐水泥》 
GB 175


	碎石
	筛分析、
含泥量
	使用前4日
	按不同材料进场批次，每批检查1次。
	不少于80kg
	《城镇道路工程施工与质量验收
规范》 
CJJ1-6.8.4.8 
	《建设用卵石、碎石》 
GB/T 14685 

	拌合用水
	pH值、不溶物、 可溶物、Cl、
SO32-、碱含量
	使用前4日
	  同产地、同品种、同规格且连续进场的集料，每400m3为一批，不足400m3按一批计，每批抽检1次
	水质检验不少于5L
	  《城镇道路工程施工与质量验收规范》 
CJJ1-7.2.1.3
	《混凝土用水标准》JGJ 63
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续表A-1
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	钢渣
钢渣
	颗粒组成(%)
	使用前4日
	按不同材料进厂批次，每批检查1次
	每批取样至少50kg。
	《山东省建设工程质量检测手册》
	《道路用钢渣》GB/T 25824

	
	游离
氧化钙(%)
	使用前4日
	按不同材料进厂批次，每批检查1次
	每批取样至少50kg。
	《山东省建设工程质量检测手册》
	

	
	压碎值
指标(%)
	使用前4日
	按不同材料进厂批次，每批检查1次
	每批取样至少50kg。
	《山东省建设工程质量检测手册》
	

	
	粉化率(%)
	使用前4日
	按不同材料进厂批次，每批检查1次
	每批取样至少50kg。
	《山东省建设工程质量检测手册》
	《道路用钢渣》GB/T 25824




[bookmark: _Toc26778]续表A-1
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	粗集料
	颗粒级配
	使用前5日
	  同产地、同品种、同规格且连续进场的集料，每400m3为一批，不足400m3按一批计，每批抽检1次
	不少于80kg
	  《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-10.8.1
	 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

	
	压碎值
	
	
	
	
	

	
	坚固性
	
	
	
	
	

	
	针片状含量
	
	
	
	
	

	
	含泥量
	
	
	
	
	

	
	泥块含量
	
	
	
	
	

	
	空隙率
	
	
	
	
	

	
	吸水率
	
	
	
	
	

	
	碱集料反应
	
	
	
	
	

	
	硫化物及硫酸盐含量
	
	
	
	
	

	
	有机物含量
	
	
	
	
	

	
	抗压强度
	
	
	
	
	

	细集料
	颗粒级配
	使用前5日
	  同产地、同品种、同规格且连续进场的集料，每400m3为一批，不足400m3按一批计，每批抽检1次
	不少于40kg
	  《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-10.8.1
	 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

	
	泥土杂物含量
	
	
	
	
	

	
	硫化物及硫酸盐含量
	
	
	
	
	

	
	氯化物
	
	
	
	
	

	
	有机物含量
	
	
	
	
	

	
	磨光值
	
	
	
	
	




续表A-1
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	高性能减水剂
	减水率
	使用前1个月
	 按进场批次和产品抽样检验方法确定，每批不少于1次
	每一批号取样不少于0.2t水泥所需的外加剂
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-10.8.1
	《混凝土外加剂》GB8076
《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

	
	凝结时间差
	
	
	
	
	

	
	1h经时变化量
	
	
	
	
	

	
	抗压强度比
	
	
	
	
	

	
	收缩率比
	
	
	
	
	

	
	氯离子含量
	
	
	
	
	

	高效减水剂
	减水率
	使用前1个月
	按进场批次和产品抽样检验方法确定，每批不少于1次 
	每一批号取样不少于0.2t水泥所需的外加剂 
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-10.8.1
	《混凝土外加剂》GB8076
《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

	
	凝结时间差
	
	
	
	
	

	
	1h经时变化量
	
	
	
	
	

	
	抗压强度比
	
	
	
	
	

	
	收缩率比
	
	
	
	
	

	
	氯离子含量
	
	
	
	
	

	
	抗压强度比
	
	
	
	
	

	
	碱含量
	
	
	
	
	

	
	收缩率比
	
	
	
	
	

	早强剂
	凝结时间差
	使用前1个月
	按进场批次和产品抽样检验方法确定，每批不少于1次
	每一批号取样不少于0.2t胶凝材料所需的外加剂量
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-10.8.1
	《混凝土外加剂》GB8076
《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

	
	抗压强度比
	
	
	
	
	

	
	碱含量
	
	
	
	
	

	
	收缩率比
	
	
	
	
	

	
	氯离子含量
	
	
	
	
	




续表A-1
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	缓凝剂
	凝结时间差
	使用前1个月
	按进场批次和产品抽样检验方法确定，每批不少于1次
	每一批号取样不少于0.2t水泥所需的外加剂
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-10.8.1
	《混凝土外加剂》GB8076
《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

	
	抗压强度比
	
	
	
	
	

	
	碱含量
	
	
	
	
	

	
	收缩率比
	
	
	
	
	

	
	氯离子含量
	
	
	
	
	

	钢纤维
	抗拉强度
	使用前3日
	按进场批次，每批抽检1次
	10根
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-10.8.1
	《混凝土用钢纤维》YB/T 151

	
	弯曲性能
	
	
	
	
	

	矿粉
	表观密度
	使用前3日
	按不同品种产品进场批次和产品抽样检验方案确定
	10Kg
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-8.5.1
	《公路工程集料试验规程》JTG 3432

	沥青
	配合比设计
	使用前5日
	同一工程、同一料源
	沥青10kg
集料50kg-每种规格
	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-5.3
	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40

	料石
	平整度
	使用前3日
	每 20m 测1点
	用 3m 直尺和塞尺连续量取两尺，取最大
值
	城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-11.3.1
	公路路基路面现场测试规程》JTG 3450

	乳化沥青
	粒子电荷
	使用前5日
	同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青，每 50t 为一批,每批次抽检 1次
	沥青乳液不少于4L
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-8.5.1
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20

	
	筛上剩余量
	
	
	
	
	

	
	标准黏度
	
	
	
	
	




续表A-1
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	乳化沥青
	恩格拉黏度
	使用前5日
	同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青，每 50t 为一批,每批次抽检 1次
	 沥青乳液不少于4L
	 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-8.5.1
	 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20

	
	蒸发残留物含量
	
	
	
	
	

	
	蒸发残留物针入度
	
	
	
	
	

	
	蒸发残留物延度
	
	
	
	
	

	
	蒸发残留物溶解度
	
	
	
	
	

	
	储存稳定性（1d)
	
	
	
	
	

	钢筋
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率或最大力总伸长率、度、弯曲性 
能、重量偏差
	使用前7日
	以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一材料不大于 60t 的钢筋为一批
	  9 根（7 根每根不小于 500mm，2 根 350mm）应从不同根钢筋上截取，钢筋截面两端应磨平且与长度方向垂直
	 《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-9.3.2.1
 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-9.3.2.1
	 《钢筋混凝土用钢第 1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1
 《钢筋混凝土用钢第 2 部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2

	砾石（粗集料）
	颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值、软石含量
	使用前7日
	按不同材料进场批次，每批检查1次
	不少于80kg
	 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-7.8.3 
	 《公路工程集料试验规程》JTG 3432

	砾石（粗集料）
	颗粒级配、含泥量
	使用前7日
	按不同材料进场批次，每批检查1次
	不少于40kg 
	 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-7.8.3 
	《公路工程集料试验规程》JTG 3432


续表A-1
	检测
项目
	主要检测
参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	砌块
	抗压强度
	砌筑前7日
	 每品种、每检验批1组
	3块
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-15.6.3
	根据实际使用产品标准

	石料
	抗压强度
	砌筑前7日
	 每品种、每检验批1组
	3块
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-15.6.3
	《公路工程岩石试验规程》JTG 3431

	聚氯乙烯防水卷材
	尺寸偏差、拉伸性能、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、抗冲击性能、吸水率、耐化学性
	使用前4日
	 以同类型的10000m2卷材为一批,不满10000m2也可作为一批
	外观合格基础上任取1卷，在距外层端部500mm处截取3m
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-14.5.1
	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB 12952

	氯化乙烯防水卷材
	拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、热处理尺寸变化率、不透水性
	使用前4日
	 以同类型的10000m2卷材为一批,不满10000m2也可作为一批
	外观合格基础上任取1卷，在距外层端部500mm处截取3m
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-14.5.1
	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953

	弹性改性沥青防水卷材
	拉力、最大力时延伸率、低温柔度、不透水性、可溶物含量、耐热性、渗油性、卷材下表面沥青涂盖层厚度、单位面积质量、面积、厚度
	使用前4日
	 以同类型的10000m2卷材为一批,不满10000m2也可作为一批
	外观合格基础上任取1卷，在单位面积质量、面积、厚度、外观合格基础上任取1卷，在距外层端部2500mm处截取1m。
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-14.5.1
	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242
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	检测
项目
	主要检测
参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	塑性体改性沥青防水卷材
	不透水性、拉力、最大力时延伸率、低温柔度、可溶物含量、耐热性、渗油性、卷材下表面沥青涂盖层厚度、单位面积质量、面积、厚度
	使用前4日
	以同类型的10000m2卷材为一批,不满10000m2也可作为一批
	在单位面积质量、面积、厚度、外观合格基础上任取1卷，在距外层端部2500mm处截取1m。（单位面积质量、面积、厚度）每批产品中随机抽取5卷
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-14.5.1
	《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243

	高分子防水材（片材）
	拉伸性能、加热伸缩量、不透水性、低温弯折、热空气老化、耐碱性、剥离强度
	使用前4日
	以连续生产的同品种、同规格的5000m2片材为一批(不足5000m2时,以连续生产的同品种、同规格的片材量为一批,日产量超过8000m2则以8000m2为一批
	外观合格基础上任取1卷，在距外层端部500mm处截取5m
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-14.5.1
	《高分子防水材料第1部分：片材》GB/T 18173.1

	石油沥青纸胎油毡
	不透水性、耐热度、拉力（纵向）、柔度、吸水率、单位面积浸涂材料总量
	使用前4日
	以同一类型的1500卷卷材为一批，不足1000卷也可作为一批
	外观合格基础上任取1卷，在距外层端部500mm处截取3m
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-14.5.1
	《石油沥青纸胎油毡》GB/T 326

	高分子防水材料（遇水膨胀橡胶）
	拉伸强度、扯断伸长率、扯断伸长率
	使用前4日
	以1000m或5t同标记的遇水膨胀橡胶为一批
	长1m
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-14.5.1
	《高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3
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	检测
项目
	主要检测
参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	高分子防水材料止水带）
	拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度
	使用前4日
	B类、S类止水带以同标记、连续生产的5000m为一批(不足5000m按一批计）
	长1m
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-14.5.1
	《高分子防水材料第2部分：止水带》GB/T 18173.2

	聚氨酯防水涂料
	拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、加热伸缩率、吸水率、固体含量
	使用前4日
	以同一类型15t为一批,不足15t亦可作为一批(多组分产品按组分配套组批)。
	随机抽取2组，1组用于检验，1组用于封存备用，每组至少5kg
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-14.5.1
	《聚氨酯防水涂料》
GB/T 19250

	聚合物水泥防水涂料
	拉伸强度、潮湿基面粘结强度、断裂伸长率、低温柔性、不渗水性、抗渗性（背水面）
	使用前4日
	以同一类型的10t产品为一批,不足10t也作为一批。
	5kg
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-14.5.1
	《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445

	聚合物乳液建筑防水涂料
	拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、干燥时间、固体含量
	使用前4日
	对同一原料、配方、连续生产的产品,出厂检验以每5t为一批,不足5t亦可按一批计。
	3kg
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-14.5.1
	《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864




续表A-1
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	混凝土路缘石
	强度检测
（抗压、抗折）
	路缘石施工前7日
	每批路缘石为同一类别、同一型号、同一规格、同一强度等级，每 20000件为一批;不足20000件，亦按一批计。每批取3块
	表面平整、
无破损
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-16.1
	《混凝土路缘石》 JC899-8.3.2

	
	吸水率
	
	
	从路缘石截取约为100mm*100mm*100m 带有可视面的立方体为试样。
试样数量为3个
	
	

	
	抗冻性
	
	
	从路缘石截取约为100mm*100mm*100m 带有可视面的立方体为试样。
试样数量为3个
	
	

	
	抗盐冻 
性
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	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	雨水支管与雨水口
	外压荷载
	施工前3日
	1根
	试样颜色均
匀，表面无
缺陷
	《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-8.2.2.3
	《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》GB/T 16752-10

	
	橡胶密封圈拉断强度、硬度、拉断伸长率
	
	≥3根
	样品无明显
缺陷
	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》
GB/ 528-8
	《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范 》GB/T21873-4.2.4

	雨水篦子
	光谱分析、硬度测试
	施工前3日
	产品以同一级别、同一种类、同一原材料在相似条件下生产的水算构成批量，500套为一批。2个，每批不超过 500 套。
	-
	《球墨铸铁复合树脂水箅》 CJ-T 328-8.2
	《球墨铸铁复合树脂水箅》CJ-T 328-7

	
	承重检测
	
	
	
	
	

	
	耐腐蚀性检测
	
	
	
	
	

	
	耐磨检测
	
	
	
	
	

	排水沟与及截水沟
	砌块抗压强度
	砌筑前7日
	每品种、每检验批1组
	3块
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-15.6.3
	根据实际使用产品标准

	
	砂浆抗压强度
	达到龄期要求
	同一配合比砂浆，每50m3砌体中，作1组（6块），不足50m3按1组计
	1组6块，70.7*70.7*70.7（mm）
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-14.5.3
	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ-T 70
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	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	倒虹管与涵洞
	外压荷载
	施工前3日
	1根
	试样颜色均
匀，表面无
缺陷
	《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-8.2.2.3
	《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》GB/T 16752-10

	
	橡胶密封圈拉断强度、硬度、拉断伸长率
	施工前3日
	≥3根
	样品无明显
缺陷
	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-8
	《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范 》GB/T 21873-4.2.4

	护坡
	砌块抗压强度
	砌筑前7日
	每品种、每检验批1组
	3块
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-15.6.3
	《公路工程岩石试验 
规程》JTG 3431

	
	砂浆抗压强度
	达到龄期要求
	同一配合比砂浆，每50m3砌体中，作1组（6块），不足50m3按1组计
	1组6块，70.7*70.7*70.7（mm）
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-14.5.3
	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ-T 70

	隔离墩
	抗压强度
	满足龄期之后
	每100m31组（3 块），（不足100m3 取1组）
	1组3块，每块150*150*150(mm) 
	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-5.0.2
	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-5.0.3
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	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	隔离栅
	防腐层
	施工前7日
	隔离栅网片、立柱、斜撑、门柱等应成批检验，每批应由同时生产的同一基底材料、同-成型工艺的、同一规格尺寸、同一表面处理的产品组成
	产品经生产单位质量检验单位检验合格并附加质量合格证。
	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-6.2.1
《公路交通安全设施质量检验抽样方法》JTT 495
	隔离栅 第1部分：通则GB/T 26941.1-5

	护栏
	立柱质量
	施工前4日
	每品种、每批（2000 根）1 次
	1组3块，每块150*150*150(mm) 
	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-5.0.2
	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-5.0.3

	
	基础混凝土抗压强度
	满足龄期之后
	每100m31组（3 块）不足100m3 取1组
	
	
	

	声屏障
	降噪系数
	施工前7日
	每1000m2现场抽查2件，且不少于2件
	试件为声屏障主体结构的平面整体试件，总试件面积10~12m2
	《嵌板型公路声屏障质量检验评定技术规范》DB14-T 2397-7.3.5
	《声学 混响室吸声测量》GB/T 20247

	
	计权隔声量
	施工前7日
	
	
	
	《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》GB/T 19889.3
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	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	声屏障
	防腐性能
	施工前7日
	每1000m2现场抽查2件，且不少于2件
	试件为声屏障主体结构的平面整体试件，总试件面积10~12m2
	嵌板型公路声屏障质量检验评定技术规范DB14-T 2397-7.3.5

	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226

	
	防火性能
	施工前15日
	
	
	
	《建筑材料可燃性试验方法》GB/T 8626

	
	抗风压性能
	施工前15日
	
	
	
	《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227

	
	抗冲击性能
	施工前10日
	
	
	
	《硬质塑料落锤冲击试验方法 通则》
GB/T 14153

	塑料防眩板
	抗风荷载
	施工前15日
	三块一批
	出厂检验批应按照由同型号、同等级、同成分，且生产工艺、条件和时间基本相同的产品组成。
	《公路交通安全设施质量检验抽样方法》JT-T 495-A13
	《防眩板》GB/T 24718-6

	
	抗冲击性能
	施工前10日
	
	
	
	

	
	耐溶剂性能
	施工前7-15日
	
	
	
	

	
	环境适应性能
	施工前5-20日
	
	
	
	

	
	金属构件防腐层性能
	施工前7日
	
	
	
	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-7
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	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	玻璃纤维增强塑料防眩板
	抗风荷载
	施工前15日
	三块一批
	出厂检验批应按照由同型号、同等级、同成分，且生产工艺、条件和时间基本相同的产品组成。
	《公路交通安全设施质量检验抽样方法》JT-T 495-A13
	《防眩板》GB/T 24718-6

	
	抗冲击性能
	施工前10日
	
	
	
	

	
	密度
	施工前7日
	
	
	
	《纤维增强塑料密度和相对密度试验方法》GB/T 1463-7

	
	巴柯尔硬度
	施工前3日
	试样的厚度不小1.5mm。
其长宽应满足任一压点距试样边缘以及压点与压点之间的距离均不小3mm
	
	
	《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB/T 3854-3

	
	附着性能
	施工前3日
	将板材切割成需要尺寸的试板。用干布将每一块试板的两面及边缘的灰尘擦去，存放在温度为（23±2）℃及相对湿度为（50±5）%的空气流通的环境下不少于三周。硬质纤维板的水分含量应为（6±2）%（质量分数）。不要弄脏干净的试板。
	
	
	《色漆和清漆划格试验》GB/T 9286
《色漆和清漆标准试板
》GB/T 9271


续表A-1
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	玻璃纤维增强塑料防眩板
	氧指数（阻燃性能）
	施工前7日
	试样的取位区，一般宜距板材边缘（已切除工艺毛边）30 mm以上，最小不得小于20 mm。若取位区有气泡、分层、树脂淤积、皱褶、翘曲、错误铺层等缺陷，则应避开。
	出厂检验批应按照由同型号、同等级、同成分，且生产工艺、条件和时间基本相同的产品组成。
	《公路交通安全设施质量检验抽样方法》JT-T 495-A13
	《纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》GB/T 8924
《纤维增强塑料性能试验方法总则
》GB/T 1446-4.11.1

	
	耐溶剂性能
	施工前7日
	-
	
	
	《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则》GB/T 24721.1

	
	金属构件防腐层性能
	施工前7日
	三块-批
	
	
	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226

	钢制金属防眩板
	抗风荷载
	施工前15日
	三块-批
	出厂检验批应按照由同型号、同等级、同成分，且生产工艺、条件和时间基本相同的产品组成。
	《公路交通安全设施质量检验抽样方法》JT-T 495-A13
	《防眩板》GB/T 24718

	
	抗变形量
	施工前7日
	
	
	
	

	
	抗冲击性能
	施工前10日
	
	
	
	

	
	防腐层性能
	施工前7日
	
	
	
	


注：本表取样节点为材料最迟取样节点。
表A-2 主要混合料检测项目、主要检测参数、取样节点、组批原则、送检样品要求、取样依据和参考标准
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	石灰稳定土
	配合比设计
	拌和前10日
	按不同材料种类，每种检测1次
	不少于150kg
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-7.2.2
	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTG 3441

	
	击实试验
	摊铺前10日
	同一工程、每种土为一批
	每种材料不少于50kg
	
	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 
JTG 3441 
《公路路基路面现场测试规程》JTG 
3450 

	
	无侧限抗压强度
	拌和前10日
	每2000m2抽检1组6块
	  细粒土≥4kg，中粒土 ≥50kg，粗粒土≥ 80kg（现场取样，回实验室成型）
	
	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTG 3441
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	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	石灰稳定土
	灰剂量曲线
	拌和前10日
	EDTA滴定法：按不同材料进厂批次，每批检查1次
	 对无机结合料稳定中、粗粒土，取约1000g的试样两份，对稳定细粒土，则可称取约300g的试样两份
	 《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-7.2.2
	 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTG 3441

	水泥稳定土
	配合比设计
	拌和前10日
	按不同材料种类，每种检测1次
	不少于150kg
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-7.2.2
	 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTG 3441

	
	击实试验
	摊铺前10日
	同一工程、每种土为一批
	每种材料不少于50kg
	
	 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 
JTG 3441 
《公路路基路面现场测试规程》JTG 
3450 
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	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	水泥稳定土
	无侧限抗压强度
	拌和前10日
	每2000m2抽检1组6块
	  细粒土≥4kg，中粒土 ≥50kg，粗粒土≥ 80kg（现场取样，回实验室成型）
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ1-7.2.2
	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTG 3441

	
	水泥剂量
	拌和前10日
	EDTA滴定法：按不同材料进厂批次，每批检查1次
	 对无机结合料稳定中、粗粒土，取约1000g的试样两份，对稳定细粒土，称取约300g的试样两份
	
	

	石灰、粉煤灰稳定集料及石灰、粉煤灰、钢渣稳定类基层
	配合比设计
	拌和前
	按不同材料种类，每种检测1次
	不少于150kg
	《山东省建设工程质量检测手册》
	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTG 3441 
《公路路基路面现场测试规程》JTG 
3450 

	
	无侧限抗压强度
	材料进场后
	每2000m2抽检1组6块
	 现场取样，回实验室成型
	
	

	
	击实试验
	材料进场后
	同一工程、每种集料为一批
	不少于50kg
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	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	石灰、粉煤灰稳定集料及石灰、粉煤灰、钢渣稳定类基层
	弯拉强度
	材料进场后
	每2000m2抽检1组
	 细粒土不少于6个50×50×200㎜试件，中粒土不少于12个100×100×400㎜试件，粗粒土不少于15个150×150×550㎜试件
	《山东省建设工程质量检测手册》
	 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTG 3441
《公路路基路面现场测试规程》JTG 
3450 

	
	弯拉回弹模量
	材料进场后
	每2000m2抽检1组
	 细粒土不少于9个100×100×400
mm试件，中粒土
不少于15个100×100×400mm试件，粗粒土不少于19个150×150
×550mm试件
	
	

	
	抗冲刷
	材料进场后
	每2000m2抽检1组
	细粒土3个φ150×150㎜试件。中、粗粒土6个φ150×150㎜
试件
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	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	水泥稳定集料基层
	配合比设计
	材料进场后
	按不同材料种类，每种检测1次
	不少于150kg
	《山东省建设工程质量检测手册》
	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTG 3441

	
	击实试验
	材料进场后
	同一工程、每种集料为一批
	不少于50kg
	
	

	
	无侧限抗压强度
	材料进场后
	每2000m2抽检1组6块
	现场取样，回实验室成型
	
	

	
	水泥剂量
	材料进场后
	EDTA滴定法：按不同材料进厂批次，每批检查1次
	 对无机结合料稳定中、粗粒土，取约1000g的试样两份，对稳定细粒土，则可称取约300g的试样两份
	
	

	级配砂砾及级配砾石基层与级配碎石及级配碎砾石基层
	颗粒级配
	材料进场后
	按不同材料种类，每种检测1次
	不少于150kg
	《山东省建设工程质量检测手册》
	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTG 3441

	
	击实试验
	材料进场后
	同一工程、每种集料一批
	不少于80kg
	
	



续表A-2
	检测
项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	热拌沥青混合料
	配合比设计
	摊铺前20日
	同一工程、同一料源检查1次
	沥青每种规格10kg，集料50kg
	《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-5.3
	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40

	
	马歇尔试验
	摊铺前20日
	同一工程、同一料源检查1次
	不低于80kg
	 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-8.5.1
	 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20

	
	车辙试验
	摊铺前20日
	同一工程、同一料源检查1次
	不低于50kg
	
	

	
	冻融劈裂试验
	摊铺前20日
	同一工程、同一料源检查1次
	不低于50kg
	
	

	
	沥青含量
	进场后
	每日、每品种检查1次
	现场取样试验，不低于50kg
	
	

	
	矿料级配
	进场后
	每日、每品种检查1次
	现场取样试验，不低于50kg
	
	

	
	密度
	进场后
	每日、每品种检查1次
	现场取样试验，不低于50kg
	
	


续表A-2
	检测项目
	主要检测参数
	取样节点
	组批原则
	送检样品要求
	取样依据
	参考标准

	水泥混凝土
	配合比设计
	浇筑前28日
	每品种1次
	水泥约50kg，细集料约60kg，粗集料约120kg
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-10.2
	《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

	路面砖
	抗压强度
	铺装前5日
	 同一品种、规格，每3000m2抽样检查1 次
	每组抽检10块
	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-11.3
	《混凝土砌块和砖试验方法》 
GB/T 4111



注：本表取样节点为混合料最迟取样节点。

[bookmark: _Toc13364][bookmark: _Toc1716][bookmark: _Toc25568]附录B 施工过程检测项目、主要检测参数、检测节点、组批原则和参考标准
表B-1 施工过程检测项目、主要检测参数、检测节点、组批原则和
参考标准	
	检测
项目
	主要检测参数
	检测节点
	组批原则
	参考标准
	备注

	土方路基、
换填土处理软土路基
	压实度
	压实后
	每1000m2.每压实层抽检1点
	 《公路路基路面现场测试规程》 
JTG 3450
	

	
	弯沉值
	养护7日后
	每车道、每 20m 测 1 点
	
	路床检测

	填石
路堤
	沉降差
	压实后
	每1000m2.抽检3点
	 《公路路基路面现场测试规程》
JTG 3450 
	

	
	弯沉值
	养护7日后
	每车道、每 20m 测 1 点
	
	

	路肩
	压实度
	压实后
	每100m、每侧各抽检1点 
	 《公路路基路面现场测试规程》 JTG3450
《公路土工试验规程》 JTG 3430  
	


续表B-1
	检测
项目
	主要检测参数
	检测节点
	组批原则
	参考标准
	备注

	砂垫层处理软土路基
	压实度
	压实后
	每1000m2、每压实层抽检3点 
	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450 
《公路土工试验规程》 JTG 3430  
	

	砂桩、碎石桩处理软土路基
	复合地基承载力
	成桩后
	按总桩数的 1%进行抽检，且不少于3处
	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340 
	

	粉喷桩处理软土路基
	复合地基承载力
	成桩后
	按总桩数的 1%进行抽检，且不少于3处
	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340 
	

	强夯处理湿陷性黄土路基
	压实度
	压实后
	每1000m2、每压实层抽检3点 
	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450
《公路土工试验规程》 JTG 3430  
	环刀法、灌水法、灌砂法




续表B-1	
	检测
项目
	主要检测参数
	检测节点
	组批原则
	参考标准
	备注

	石灰稳定土类基层及底基层、石灰、粉煤灰稳定砂砾（碎石）基层及底基层、
石灰、粉煤灰稳定钢渣基层及底基层
	压实度
	压实后
	  每1000㎡，每压实层抽检1点
	 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450 
	

	
	7d无侧限抗压强度
	压实后
	  每2000㎡抽检1组6块
	
	

	水泥稳定土类基层及底基层
	压实度
	压实后
	  每1000㎡，每压实层抽检1点
	《公路路基路面现场测试规程》 
JTG 3450 
	

	
	7d无侧限抗压强度
	压实后
	  每2000㎡抽检1组6块
	
	

	级配砂砾及级配砾石基层及底基层、
级配碎石及级配碎砾石基层及底基层
	压实度
	压实后
	  每1000㎡，每压实层抽检1点
	 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450 
	

	
	弯沉值
	养护7日后
	  每车道、每20m测1点
	
	



[bookmark: _Toc23101]续表B-1
	检测项目
	主要检测参数
	检测节点
	组批原则
	参考标准
	备注

	沥青混凝土面层
	压实度
	压实后
	每1000m2抽检1点
	 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450
	

	
	弯沉值
	摊铺完成后
3日
	每车道、每20m测1点
	
	

	
	摩擦系数
	压实后
	每200m测一处
	
	

	
	构造深度
	压实后
	每200m测一处
	
	

	
	渗水系数
	压实后
	每200m测一处
	
	

	[bookmark: _Toc19712][bookmark: _Toc14410]沥青灌入式
	压实度
	压实后
	每1000m2抽检1点
	 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450
	

	
	弯沉值
	养护7日后
	每车道、每20m测1点
	
	

	[bookmark: _Toc15833][bookmark: _Toc5198]沥青表面处治
	弯沉值
	压实后
	每车道、每20m测1点
	 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450
	

	[bookmark: _Toc27551][bookmark: _Toc29087]水泥混凝土面层
	钢筋连接抗拉强度（电弧焊、气压焊）
	焊接后浇筑混凝土前
	随机切取3个接头
	 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27
	长度约450mm

	
	钢筋连接抗拉强度（机械连接）
	连接后浇筑混凝土前
	随机切取3个接头
	《混凝土结构通用规范》GB 55008
	长度约450mm




续表B-1
	检测项目
	主要检测参数
	检测节点
	组批原则
	参考标准
	备注

	水泥混凝土面层
	弯拉强度
	混凝土浇筑时
	  每100m3的同配合比的混凝土，取样1次，不足100m3时按1次计。每次取样应至少留置1组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，最少1组
	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081
	3块-组，试件尺寸：150mm*150mm*550mm（600mm）

	
	抗滑构造深度
	混凝土浇筑后
	每1000m2，抽测1点
	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450
	

	块料面层
	抗滑性能
	铺筑时
	每200m抽测1点
	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450
	

	挡土墙基槽
	地基承载力
	挡土墙基础施工前
	 每道挡土墙基槽抽检3点
	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340
	

	挡土墙混凝土
	抗压强度
	达到龄期要求
	  每100m31组（3 块），（不足100m3 取1组）
	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081
	



续表B-1
	检测
项目
	主要检测参数
	检测节点
	组批原则
	参考标准
	备注

	挡土墙砌筑砂浆
	抗压强度
	达到龄期要求
	同一配合比砂浆，每50m3砌体中，作1组6块，不足50m3按1组计
	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70
	

	挡土墙回填材料
	压实度
	每层回填完成后
	每压实层抽查3点
	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450《公路土工试验规程》JTG 3430
	

	路缘石安装
	砂浆抗压强度
	达到龄期要求
	同一配合比砂浆，每50m3砌体中，作1组6块，不足50m3按1组计
	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70
	

	
	混凝土抗压强度
	满足龄期之后
	每100m31组3 块，（不足100m3 取1组）
	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081
	

	雨水支管与雨水口
	地基承载力
	管线施工之前
	每道沟槽抽检3点
	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340
	

	
	回填土压实度
	每层回填完成后
	每压实层抽查3点
	《公路土工试验规程》JTG 3430
	



续表B-1	
	检测
项目
	主要检测参数
	检测节点
	组批原则
	参考标准
	备注

	排水沟、截水沟
	地基承载力
	基础施工之前
	每道沟槽抽检3点
	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340
	

	
	回填土压实度
	每层回填完成后
	每压实层抽查3点
	《公路土工试验规程》JTG 3430
	

	倒虹管、涵洞
	地基承载力
	基础施工之前
	每道沟槽抽检3点
	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340
	

	
	回填土压实度
	每层回填完成后
	每压实层抽查3点
	《公路土工试验规程》JTG 3430
	

	护坡
	砂浆抗压强度
	达到龄期要求
	 同一配合比砂浆，每50m3砌体中，作1组6块，不足50m3按1组计
	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70
	


注：本表检测节点为最迟时间节点。

1

[bookmark: _Toc14624][bookmark: _Toc23320][bookmark: _Toc6771][bookmark: _Toc24658]附录C试样台账

表C-1 原材料通用试样台账

工程名称：                          监理单位：                                 施工单位：
	试样
编号
	品种-种类
	规格-等级
	产地-
厂别
	代表
数量
	其他参数（**）
	是否
见证
	见证人
	取样人
	取样
日期
	送检
日期
	委托
日期
	委托
编号
	报告
编号
	检测试验结果
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








表C-2 钢筋试样台账

工程名称：                          监理单位：                                 施工单位：
	试样编号
	种类
	规格（mm）
	牌号
（级别）
	代表
数量（t）
	炉罐号
	是否
见证
	见证人
	取样人
	取样
日期
	送检
日期
	委托
日期
	委托
编号
	报告
编号
	检测试验结果
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










表C-3 钢筋连接接头试样台账

工程名称：                          监理单位：                                 施工单位：
	试件编号
	接头
类型
	接头
等级
	代表
数量
	原材试样编号
	公称直径（mm）
	是否
见证
	见证人
	取样人
	取样
日期
	送检
日期
	委托
日期
	委托
编号
	报告
编号
	检测试验结果
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



表C-4 混凝土试件台账

工程名称：                          监理单位：                                 施工单位：
	试件编号
	浇筑
部位
	强度、抗渗等级
	配合比编号
	成型
日期
	试件
类型
	养护方式
	是否见证
	见证人
	制作人
	送检
日期
	委托
编号
	报告
编号
	检测试验结果
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1 试件类型是指抗压强度试件和抗渗试件；2 养护方式包括：标准养护、同条件养护或同条件养护28d转标准养护28d。
表C-5 砂浆试件台账

工程名称：                          监理单位：                                 施工单位：
	试件编号
	砌筑
部位
	强度
等级
	砂浆  种类
	配合比编号
	成型
日期
	养护方式
	是否见证
	见证人
	制作人
	送检
日期
	委托
编号
	报告
编号
	检测试验结果
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1 砂浆种类是指水泥砂浆或混合砂浆；2 养护方式包括：标准养护、同条件养护。
[bookmark: _Toc25303][bookmark: _Toc22305][bookmark: _Toc26958][bookmark: _Toc24377][bookmark: _Toc22467][bookmark: _Toc20189][bookmark: _Toc25610]本标准用词说明
1 为便于在执行本文件条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
[bookmark: _Toc28231]1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
[bookmark: _Toc20019]2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”；
[bookmark: _Toc25729]3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
[bookmark: _Toc15574]4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 本文件条文中指明应按其他有关文件执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

[bookmark: _Toc21881][bookmark: _Toc6608][bookmark: _Toc20251][bookmark: _Toc28507][bookmark: _Toc28893][bookmark: _Toc15978][bookmark: _Toc15002][bookmark: _Toc14519]引用标准名录
1 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119
2 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081
3 《混凝土结构通用规范》GB 55008
4 《通用硅酸盐水泥》GB 175
5 《石油沥青纸胎油毡》GB/T 326
6 《纤维增强塑料性能试验方法总则》GB/T 1446
7 《纤维增强塑料密度和相对密度试验方法》GB/T 1463
8 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1
9 《钢筋混凝土用钢 第2 部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2
10 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596
11 《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB/T 3854
12 《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111
13 《混凝土外加剂》GB 8076
14 《建筑材料可燃性试验方法》GB/T 8626
15 《纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》GB/T 8924
16 《色漆和清漆标准试板》GB/T 9271
17 《色漆和清漆划格试验》GB/T 9286
18 《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB 12952
19 《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953
20 《硬质塑料落锤冲击试验方法通则》GB/T 14153
21 《建设用砂》 GB/T 14684
22 《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685 
23 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227
24 《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》GB/T 16752
25 《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T 17638
26 《土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布》GB/T 17639
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编制说明


《城镇道路工程检测管理标准》XXXXXX，经山东省市政行业协会2020年12月1日，以鲁市协字[2020]11号文批准、发布。
本规范制订过程中，编制组进行了城镇道路工程施工现场检测管理工作的调查研究，总结了我国城镇道路工程施工现场检测试验技术管理的实践经验，并与国内相关标准进行了协调。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明。对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。在使用过程中如果发现本条文说明有不妥之处，请将意见函寄济南黄河路桥建设集团有限公司。
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[bookmark: _Toc23775][bookmark: _Toc598][bookmark: _Toc4206]1  总  则
1.0.2 本标准的适用范围为“城镇道路工程施工现场检测”，其含义是指在城镇道路新建、改建或扩建，在施工现场制取试样、按有关规定送检并由检测机构或企业试验站出具检测试验报告的施工检测试验活动，这些活动旨在确保道路建设的质量、安全性和可持续性。施工过程中进行的其他各种检验、检查及测试等活动均不属于本标准“城镇道路工程检测技术管理”的范畴。





















[bookmark: _Toc1618][bookmark: _Toc17306][bookmark: _Toc19158][bookmark: _Toc26152]2  术语
2.0.2  术语是为了确保读者能够准确理解标准中的专业词汇和概念，而进行的清晰、明确地解释。虽然术语的解释已经尽可能考虑了习惯性和通用性，但具体的术语含义可能因不同的标准规范而有所差异，因此，在理解术语时，理论上只在本标准中有效。
2.0.3  具体来说，检测人员是指在检测机构或现场试验站负责执行具体的检测任务的专业技术人员，如样品制备、仪器操作、数据记录等。





















[bookmark: _Toc15735][bookmark: _Toc9424][bookmark: _Toc23799][bookmark: _Toc18883]3  基本规定
3.0.2  本条款旨在明确城镇道路工程施工现场检测管理应遵循的基本程序，以确保检测工作的系统性、规范性和有效性。
3.0.3  见证人员应持证上岗，熟悉城镇道路工程检测试验的基本理论知识及操作流程，能够根据工程所需的原材料及工程检试验计划，按照本标准规定的原材批量要求及取样方法，见证取样，形成见证记录。
需要注意的是，具体的资格要求可能会因地区、项目类型、试验检测机构的要求等因素而有所不同。因此，在实际操作中，应根据具体情况和相关规定来确定试验见证人员和取样人员的资格要求。同时，为了确保试验检测工作的质量和公正性，建议对相关人员进行定期培训和考核。
3.0.4  本条款强调了见证人员在市政工程施工检测中的重要性。见证人员需对取样和送检的整个过程进行不间断的实时监督，确保所有操作均符合既定标准和流程，以保障检测样本的真实性和检测结果的准确性。任何可能影响样本真实性的行为或因素，见证人员都应立即制止并记录。
3.0.5  本条款强调了施工单位及其取样、送检人员在工程材料、构配件及设备等检测过程中，对检测试样真实性和代表性的重要责任。试样的真实性是指所提供的检测试样必须与实际使用的材料、构配件完全一致，没有人为的更改、替换或伪造，试样的真实性直接关系到检测结果的准确性，是评估工程质量、判断结构安全性的基础；试样的代表性是指所提供的检测试样应能够代表所检测材料、构配件的整体性能和质量水平，同时该试样的取样方法、取样数量(抽样率)、制取部位等应符合本标准的规定。
3.0.6  建设单位通过签订委托合同或协议，将建设工程质量检测活动委托给具有相应资质和能力的检测机构，以确保建设工程的质量符合相关标准和设计要求。
3.0.7  本条款旨在确保施工检测试验工作的合规性、公正性和准确性。检测机构应严格遵守相关的技术规范和操作规程，确保检测设备和方法的准确性和可靠性。同时，检测机构还应对检测数据进行严格审核和把关，确保数据真实、准确。
当检测试验结果存在争议时，应委托一个双方（或多方）共同认可的、具备相应资质的检测机构进行重新检测。重新检测的结果将作为最终依据，用于解决争议。
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[bookmark: _Toc22216][bookmark: _Toc8624][bookmark: _Toc32226]4  管理要求
[bookmark: _Toc20061][bookmark: _Toc12116][bookmark: _Toc29450][bookmark: _Toc1704]4.1一般规定
[bookmark: _Toc28132][bookmark: _Toc14420][bookmark: _Toc5488]4.1.2  检测试验管理制度相关内容应注意包含以下要点:
1 岗位职责：明确各岗位在检测管理中的具体职责和任务，确保检测工作有序进行；
2 现场试样制取及养护管理制度：规范试样的采集、制备及后续养护流程，确保试样的代表性和试验结果的准确性；
3 仪器设备管理制度：对检测所用仪器设备的购置、验收、使用、维护等环节进行管理，保障设备性能稳定，提高检测效率；
4 现场检测试验安全管理制度：制定并实施安全操作规程，加强现场安全管理，预防事故发生，确保人员和设备安全；
5 检测试验报告管理制度：规范检测试验报告的审核、存档流程，确保报告的真实、准确、完整和可追溯性。
[bookmark: _Toc27321][bookmark: _Toc4073][bookmark: _Toc24279]4.2施工检测试验计划
4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4  施工质量控制中，编制检测试验计划是一项至关重要的预控措施。这份计划确保了检测试验资源的合理分配与利用，使得整个施工过程中的检测试验工作得以有序进行，有效避免了漏检和错检的可能性。
检测试验计划的制定是基于预算量、材料进场计划和流水段划分等多方面的考量。因此，当施工过程中的实际情况发生变化，并可能影响到检测试验计划的执行时，必须根据实际情况进行及时的调整。调整时，必须全面考虑各种影响因素，确保调整后的计划能够继续满足施工质量和安全的要求。
监理单位通过审查施工单位的检测试验计划，旨在确保所有必要的检测试验项目都能得到实施，防止遗漏或过度进行。为此，监理单位需要深入了解检测试验计划的内容，并在必要时提出修改建议。
[bookmark: _Toc31689][bookmark: _Toc12077][bookmark: _Toc1469]4.3见证取样、标识及送检
4.3.5  本条款重点强调了进场材料和施工过程质量检测试验试样的制取，除特定工艺参数需要制作的模拟试样外，必须在施工现场进行，也不允许生产厂家或供应商直接提供试样给检测单位，确保试样必须直接来源于施工现场的实际使用材料或施工部位，以真实反映工程实体的质量和安全状况。
4.3.6  本条款规定了完整的试样标识具体要求和送检流程，试样的标识在检测试验工作中扮演着重要角色，它既是试样有序管理的关键工具，也是试样真实身份的明确证明，所以试样的标识必须具备唯一性且要求连续编号，这一措施不仅确保了检测流程的有序进行，还能有效防止假试样或“备用”试样的出现，从而避免补做或替换试样等违规行为的发生，确保了检测结果的准确性和可靠性。
[bookmark: _Toc31061][bookmark: _Toc328]4.4试样台账及试验报告
4.4.2  试样台账是工程项目中不可或缺的一环，它详细记录了试验的全过程，包括试样的制备、检测及结果，确保了试验数据的可追溯性。试样台账不仅是质量控制的重要依据，也是满足法规要求、促进信息共享的关键手段，所以应按照本条款具体要求做好试样台账的管理、维护与保存。
4.4.4  本条款强调了委托单位取报告人员应与检测单位建议有效的沟通机制，通过及时获取、核查试验报告，可以及时发现和解决问题，为工程项目的顺利进行提供有力保障。
4.4.5  检测试验报告是评估工程质量的重要依据，当试验检测报告结果显示不合格或不符合要求时，这是一个关键的警示信号，表明施工质量或材料可能存在问题。此时，试验人员必须立即将这一情况报告给施工项目的技术负责人、监理单位以及所有相关单位人员。但是，在实际操作中，却存在有些施工单位为了逃避工程质量不达标可能面临的处罚或影响工程验收的风险，采取了抽撤、替换或修改不合格检测试验报告的违规做法，这种行为掩盖了工程质量的真实状况，可能导致严重的安全隐患和法律后果，应坚决制止。



[bookmark: _Toc26367][bookmark: _Toc2302][bookmark: _Toc4673]5  检测试验项目
[bookmark: _Toc17524][bookmark: _Toc16781][bookmark: _Toc30775]5.2材料进场检测
5.2.1、5.2.2  施工过程检测项目仅列出《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1中规定的检测项目。
在施工过程中，当合同有约定或相关行政法规及标准有要求时，应遵循其规定。
5.2.1、5.2.2  施工过程检测项目仅列出《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1中规定的检测项目。在施工过程中，当合同有约定或相关行政法规及标准有要求时，应遵循其规定。
1 施工过程检测项目，应由施工单位根据工艺特点及现场施工条件确定;
2 检测方法及检测要求应执行相应的标准规定;


